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Maksimal 
funktionalitet og 
sikkerhed
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Intelligent bygningskommunikation
Med sin avancerede busteknologi tilbyder TwinBus en komplet systemløsning  
til hele den interne kommunikation i en bygning.

Let at installere 
Til	nybyggeri	og	ved	renovering

Omkostningsbesparende 
Eksisterende	kabler	kan	anvendes

Hurtig 
Opsætning	og	test	i	en	arbejdsgang

Sikker 
Sikret	mod	polforveksling

Fleksibel 
Kundetilpassede	løsninger

Tidsbesparende 
Strømforsyninger	med	integrerede	diagnose-	og	servicefunktioner

Forberedt til fremtidige 
opgraderinger
Let	udvidelse	af	eksisterende	systemer
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TwinBus er den perfekte teknologi for alle krav, der stilles til intelligent intern bygnings-
kommunikation. Smarte tekniske løsninger, let at samle og installere, kan opdateres til 
stort set alle anvendelsesområder. Fra nybyggeri til renovering. Fra krævende løsninger 
i store bygninger til små beboelsesenheder.

Grundlaget for intelligent 
bygningskommunikation
TwinBus teknologi

Hurtig 1-mands opstart
TwinBus	gør	livet	og	arbejdet	lettere.	Især	i	forbin-

delse	med	opstart.	Den	kan	nemlig	udføres	af	en	

enkelt	person.	Der	kræves	kun	et	enkelt	tryk	på	

TwinBus	telefonens	programmeringsknap	og	på	

dørstationen.	Så	er	deltageren	indprogrammeret.	

TwinBus	systemet	er	helt	igennem	fremtidssikret.	

Den	fleksible	busteknologi	gør	det	let	at	opgradere	

installationen	på	et	senere	tidspunkt	med	yderli-

gere	funktioner	eller	deltagere.
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TwinBus princippet
Til	30	deltagere	er	der	kun	behov	for	en	to-leder-

busforbindelse	fra	strømforsyningen	til	alle	telefo-

ner.	Alligevel	er	porttelfonanlæggets	enkelte	linjer	

sikret	mod	polforveksling.	Desuden	er	medhørs-

spærren	standard	ligesom	opkaldsdifferentiering	

ved	tilslutning	af	etagetrykknapper.

Planlægningen	og	installationen	af	TwinBus	

teknologien	er	let	og	fejlfri.	Der	er	ikke	behov	for	

kendskab	eller	særlig	uddannelse.	Idet	busforbin-

delsen	er	sikret	mod	forkert	polaritet,	er	det	

næsten	umuligt	at	montere	systemet	forkert.

Sammenligning  
af installationstiden  
for 16 enheder

Installationstid	
på	8	timer	og	
52,2 minutter

Installationstid	
på	2	timer	og	
4,3 minutter
Sparet tid 76,7 %*

*		Reduktion	af	installationstid		
sammenlignet	med	almindelige	
installationer	i	1+n-teknologi	til	
16 beboelsesenheder	og	8	etager.

1+n-teknologi TwinBus teknologi
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Lejlighed 1 Lejlighed 6

TwinBus installationseksempel

DO

Let tilslutning
Hele	bussystemet	indeholder	en	bred	vifte	af	

innovative	produkter.	Derfor	gøres	der	brug	af	

byggesæt-princippet:	Alle	byggekomponenter	kan	

let	tilpasses	kundeorienterede	kommunikations-

systemer.	På	den	måde	kan	individuelle	kundeøn-

sker	imødekommes.

Opgradering altid mulig
Det	variable	TwinBus	system	er	fremtidssikret.	

Den	fleksible	busteknologi	gør	det	let	at	opgradere	

systemet	med	nye	funktioner	eller	deltagere.	Med	

TwinBus	vil	du	altid	finde	de	bedste	løsninger,	når	

kundernes	stigende	krav	om	sikkerhed	og	komfort	

skal	imødekommes.

Let  at installere

Løsninger for  
ethvert behov

Lejlighed 3

Lejlighed 2

Lejlighed 4

Lejlighed 5Trappe

1763070

2x	TwinBus	telefoner	med	
parallelforbindelse

1765070

3x	TwinBus	telefoner	med	intern	
samtalekommunikation

1723070

1x	TwinBus	duplex	vægapparat

1786770

2x	TwinBus	monitortelefoner	med	
parallelforbindelse

1763070

1x	TwinBus	telefon

1787770

1x	TwinBus	duplex	farvevideo

Portier	
dørstation

1648100
TwinBus	videoforsyning

1757301
TwinBus	netmodtager
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Portier modulær dørstation

Det nye og karakteristiske design på vores modulære Portier dørstation er iøjnefaldende. 
Desuden indeholder den mange nye funktioner. De nye moduler kan integreres i alle 
Portier dørstationer – frembygget eller indmuret.

•	Karakteristisk	design	

•	Ultraflad,	når	den	er	indmuret	(kun	7	mm)	

•	Attraktivt	lyskoncept	inklusive	strømbesparende	LED-lamper	

•	Det	rigtige	kamera	til	alle	installationstyper	

•	Let	og	sikker	montering

37 mm høj,
frembygget

7 mm høj,
indmuret

Ultrafladt design

Lettest mulige 
installation

Maksimal  
funktionalitet

Tre smarte egenskaber
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Unik
Acero dørstation i rustfrit stål

Acero dørstationen i rustfrit stål sætter nye standarder for fleksibilitet, styrke og  design. 
Takket være dens mange gennemtænkte detaljer er denne dørstation det rette valg 
for alle, som forventer den bedste kvalitet.

•	Iøjnefaldende	design	med	elegante	kromringe	

•	Natdesign	med	hvide	LED-lamper	

•	Klar	farvebilledgengivelse,	selv	i	mørke	

•	Leveres	fuldt	samlet	og	forinstalleret

Elegant design, 
førsteklasses materialer 
og innovativ TwinBus 
teknologi

Acero 
dørstation	video	i	rustfrit	stål

Acero 
dørstation	audio	i	rustfrit	stål
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Entravox – robust og 
kompakt dørstation

Ultrakompakt
Entravox kompakt dørstation

Entravox – den kompakte dørstation med det moderne design, som passer til stort set 
alle behov. Egnet fra en- til firefamiliersboliger, nybyggeri og renoveringer.  
Fås også med integreret farvekamera.

•	Robust,	hærværkssikret	metalkabinet	

•	Elegant	løsning	til	frembygning	–	kun	22	mm	høj	

•	Let	at	installere	på	enhver	overflade

Entravox farvevideo
kompakt	dørstation

Entravox audio
kompakt	dørstation
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Klar som glas
Verrano glasdørstation

Verrano – den første dørstation lavet i glas. I et design, der har vundet adskillige priser. 
Sensorringetaster og mulighed for integreret LED-oplyst kant giver Verrano sit karakteri-
stiske udseende. Fås også som dørstation med integreret farvekamera.

•	Elegant	glasdesign	

•	Passer	sammen	med	alle	former	for	arkitektur	

•	Skjult	fastgørelse	

•	Anvender	moderne	sensorteknologi

Kan leveres med  
LED-oplyst kant

Verrano 
glasdørstation	farvevideo

Verrano 
glasdørstation	audio	



16



17

Prisvinder
Telefoner og vægapparater

Vinder af designpriser, fremragende funktionalitet og let installation. Disse egenskaber 
er kendetegnende for alle vore telefoner og vægapparater. Perfekt tilpasset hinanden 
takket være TwinBus. 

•	Innovativ	teknologi	og	intuitiv	betjening	

•	Valgfrie	komfortegenskaber,	der	opfylder	alle	behov	

•	Ekstremt	fladt	design	

•	Fremtidssikret:	altid	let	at	udbygge

Telefon Komfort

TwinBus duplex 
vægapparat

Telefon

Maksimal komfort 
kombineret med 
innovativ teknologi
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Øget sikkerhed & komfort!
Farvemonitortelefoner og duplex farvevideoer

Den nye generation af monitortelefoner og duplex farvevideoer har masser at byde 
på: en større skærm og flere intelligente funktioner. Sætter nye grænser – hvad angår 
design og funktionalitet. 

•		Stor	89	mm	skærm	(3,5")

•		On-screen	menu	på	13	sprog

•		Nemmere	at	rengøre	–	skærmovertræk

•		Forbedret	lyd	med	>	73	dB(A)	ved	50	cm

•		Melodiøse	ringetoner	i	rigtig	lydkvalitet

•		Bagudkompatibilitet,	let	at	udvide	eksisterende	TwinBus	systemer

•		Ved	at	vælge	Komfort-versionen	vælger	du	en	opgradering	af	funktionalitet:		

Automatisk	døråbner	–	flere	ringetoner	–	hukommelse	for	interne	opkald	–	programmerbar	knap

Farvemonitortelefon og
farvemonitortelefon Komfort

Duplex farvevideo og
duplex farvevideo Komfort

Stor 89 mm (3,5")  
TFT-skærm, flere 
funktioner, lettere 
installation
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TwinBus netmodtager

Perfekt
Netmodtagere og øvrigt udstyr/tilbehør

Netmodtagere og øvrigt udstyr tilpasset til at arbejde perfekt sammen.  
Teknisk avanceret og meget let at servicere. 

•	8	LED-lamper	for	sikker	installation	og	servicefunktioner	

•	Let	at	installere	

•	Meget	sikker	i	drift	

•	Til	let	opstart	og	kontrol	af	systemet	

•	Mulighed	for	længere	linjelængder	efter	behov

Tilpasset til perfekt 
samarbejde

Indikator Betydning
LED	4	(rød)	lyser Overbelastning	eller	kortslutning	i	systembussen

LED	3	(grøn)	lyser Beskyttelse	mod	indgreb	er	aktiveret

LED	2	(rød)	lyser	op Signalerer	overførsel	af	bussignaler,	f.eks.:

Røret	er	løftet	eller	lagt	på

Dørklokken	er	aktiveret

Døråbner	eller	lysknap	er	aktiveret

Internt	opkald	eller	tilkoblingskommando	udføres

LED	2	(rød)	blinker Start-op	via	etagetryk	er	aktiveret

LED	1	(gul)	blinker Døråbningstiden	er	indstillet	

(LED	blinker	hvert	sekund,	når	døråbningstid	indstilles)

LED	5	(grøn)	lyser Dørkommunikation	er	slået	til

LED	6	(gul)	lyser Jævnstrømsindikator	(busspænding)

LED	7	(gul)	lyser Vekselstrømsindikator	(døråbner

LED	8	(rød)	lyser Døråbnerrelæ	er	sluttet

Netmodtager



TwinBus dørstationer

Moduler til Portier modulær dørstation

Portier højttalermodul med lysknap

Design Art.nr.

Sølv 1876020

Titan 1876030

Hvid 1876070

 ■ 	Vejrbestandig	højttaler
 ■ 	Elektronik	til	talestyring
 ■ 	Justerbar	lydstyrke
 ■ 	Integreret	lysknap	med	symbol;	sender	individuel	buskommando	ved	samtidig	relæstyring	
(styreudgang	11	V~	)

 ■ 	Tilslutningsklemmer	for	buslinje	til	strømforsyning
 ■ 	Stik	til	tilslutning	af	yderligere	funktionsmoduler

Portier højttalermodul

Design Art.nr.

Sølv 1875920

Titan 1875930

Hvid 1875970

 ■ 	Vejrbestandig	højttaler
 ■ 	Elektronik	til	talestyring
 ■ 	Justerbar	lydstyrke
 ■ 	Tilslutningsklemmer	for	buslinje	til	strømforsyning
 ■ 	Stik	til	tilslutning	af	yderligere	funktionsmoduler

Portier tastemodul 1 tast

Design Art.nr.

Sølv 1875120

Titan 1875130

Hvid 1875170

1	ringetast,	1	navneskilt
 ■ 	Styreelektronik	til	adressering	af	ringetast
 ■ 	LED-oplyst	navneskilt,	fås	med	mærkat
 ■ 	”Plug-in”-busstik	for	tilslutning	til	dørstationens	buslinje
 ■ 	Stik	til	tilslutning	af	yderligere	funktionsmoduler

Mål på navneskilt 56×81	mm	(B×H)
Tilbehør: Tilbagemeldingsprint	1879900	til	akustisk	tilbagemelding
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TwinBus dørstationer

Portier tastemodul 2 taster

Design Art.nr.

Sølv 1875220

Titan 1875230

Hvid 1875270

2	ringetaster,	2	navneskilte
 ■ 	Styreelektronik	til	adressering	af	ringetast
 ■ 	LED-oplyst	navneskilt,	fås	med	mærkat
 ■ 	”Plug-in”-busstik	for	tilslutning	til	dørstationens	buslinje
 ■ 	Stik	til	tilslutning	af	yderligere	funktionsmoduler

Mål på navneskilt 56×37	mm	(B×H)
Tilbehør: Tilbagemeldingsprint	1879900	til	akustisk	tilbagemelding

Portier tastemodul 3 taster

Design Art.nr.

Sølv 1875320

Titan 1875330

Hvid 1875370

3	ringetaster	3	navneskilte
 ■ 	Styreelektronik	til	adressering	af	ringeknap
 ■ 	LED-oplyst	navneskilt,	fås	med	mærkat
 ■ 	”Plug-in”-busstik	for	tilslutning	til	dørstationens	buslinje
 ■ 	Stik	til	tilslutning	af	yderligere	funktionsmoduler

Mål på navneskilt 56×22	mm	(B×H)
Tilbehør: Tilbagemeldingsprint	1879900	til	akustisk	tilbagemelding

Portier tastemodul 4 taster

Design Art.nr.

Sølv 1875420

Titan 1875430

Hvid 1875470

4	ringetaster	4	navneskilte
 ■ 	Styreelektronik	til	adressering	af	ringeknap
 ■ 	LED-oplyst	navneskilt,	fås	med	mærkat
 ■ 	”Plug-in”-busstik	for	tilslutning	til	dørstationens	buslinje
 ■ 	Stik	til	tilslutning	af	yderligere	funktionsmoduler

Mål på navneskilt 56×15	mm	(B×H)
Tilbehør: Tilbagemeldingsprint	1879900	til	akustisk	tilbagemelding
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TwinBus dørstationer

Portier farvekameramodul, fast optageområde

Design Art.nr.

Sølv 1878320

Titan 1878330

Hvid 1878370

 ■ 	Blændeautomatik	styret	af	videosignal	
 ■ 	Strømforsyning	fra	forsyning	(AC	12	V)	eller	videoforsyning

Installationsmål 95×95×33	mm	(B×H×D)
Åbningsvinkel 80°	horisontalt,	60°	vertikalt
Samlet optageområde 80°	horisontalt,	60°	vertikalt	
Temperaturområde –20°	C	til	+40°	C
Installeres med: forsyning	1647701	eller	videoforsyning	16481..
Bemærk: Anbefalet	installationshøjde	er	1500	–	1650	mm

Portier farvekameramodul, elektrisk omskiftning

Design Art.nr.

Sølv 1878720

Titan 1878730

Hvid 1878770

 ■ 	Blændeautomatik	styret	af	videosignal	
 ■ 	Strømforsyning	fra	forsyning	(AC	12	V)	eller	videoforsyning

Installationsmål 95×95×33	mm	(B×H×D)
Åbningsvinkel 80°	horisontalt,	60°	vertikalt
Samlet optageområde 130°	horisontalt,	60°	vertikalt	
Temperaturområde –20°	C	til	+40°	C
Installeres med: forsyning	1647701	eller	videoforsyning	16481..
Bemærk: Anbefalet	installationshøjde	er	1500	–	1650	mm

Portier farvekameramodul, mekanisk justerbart

Design Art.nr.

Sølv 1878920

Titan 1878930

Hvid 1878970

 ■ 	Blændeautomatik	styret	af	videosignal	
 ■ 	Strømforsyning	fra	forsyning	(AC	12	V)	eller	videoforsyning

Installationsmål 95×95×33	mm	(B×H×D)
Åbningsvinkel 80°	horisontalt,	60°	vertikalt
Samlet optageområde 150°	horisontalt,	90°	vertikalt
Temperaturområde –20°	C	til	+40°	C
Installeres med: forsyning	1647701	eller	videoforsyning	16481..
Bemærk: Anbefalet	installationshøjde	er	1400	–	1700	mm
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TwinBus dørstationer

Portier fingerprintmodul

Design Art.nr.

Sølv 1879220

Titan 1879230

Hvid 1879270

 ■ Sikker	biometrisk	adgangskontrol	til	åbning	af	døre	vha.	fingeraftryk
 ■ Maksimal	adgangssikkerhed
 ■ Ingen	nøgler	eller	kodekort	nødvendige
 ■ Service-LED	til	vejledning	af	brugeren
 ■ Temperaturområde	–20°	C	til	+40°	C
 ■ Strømforsyning	fra	forsyning1647701
 ■ Mulighed	for	to	forskellige	funktionsmetoder
 ■ Metode	1:	Masterfinger-koncept		
Fingeraftryk	gemmes	og	analyseres	direkte	i	modulet.	Mulighed	for	lagring	af	op	til	40	fin-
geraftryk.

 ■ Metode	2:	Betjening	med	kontrolenhed	
Fingeraftryk	analyseres	i	kontrolenheden	1879300.	Mulighed	for	lagring	af	op	til	99	finger-
aftryk.	Modulet	genkender	funktionsmetoden	automatisk.

Tilbehør: Kontrolenhed	1879300

Portier displaymodul

Design Art.nr.

Sølv 1879120

Titan 1879130

Hvid 1879170

Valg	og	opkald	via	display
 ■ Der	kan	maks.	tilordnes	500	deltagere
 ■ 	89	mm	diagonalt	(3,5")	TFT-farvedisplay
 ■ 	3	oplyste	trykknapper	(Ned,	Op,	OK)
 ■ 	Kan	læses	i	direkte	sollys
 ■ 	Egnet	til	personer	med	nedsat	hørelse	(visning	af	animerede	billeder)
 ■ 	Nem	programmering	via	USB	mini-port

Softwarens	funktioner
 ■ 	Programmering:	navne,	beskrivelser	osv.
 ■ 	Justerbare	funktioner:	skriftstørrelse,	eget	valgbart	logoetc.

Kan	anvendes	sammen	med	kodemodul	18764xx
Tilbehør: Interface	1879000

Portier bevægelsesmodul

Design Art.nr.

Sølv 1876720

Titan 1876730

Hvid 1876770

 ■ 	Infrarød	sensor	-	overvågningsområde	180˚
 ■ 	1	plan	/	14	zoner
 ■ 	Rækkevidde	8	m
 ■ 	Justerbar	tænd/sluk-funktion:	1	sek.	–	8	min.
 ■ 	Trinløst	justerbar	lyssensor	fra	5	–	1000	lux
 ■ 	Sender	ved	optagelse	en	individuel	TwinBus	kommando
 ■ 	Relækontaktudgang:	1	A	/	24	V	(potentialfri)
 ■ 	Tilslutning	via	2	separate	ledninger
 ■ 	Strømforsyning	fra	forsyning

Temperaturområde –25°	C	til	+50°	C
Installeres med: forsyning	1647701
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TwinBus dørstationer

Portier kodemodul

Design Art.nr.

Sølv 1876420

Titan 1876430

Hvid 1876470

 ■ 	Taster	med	LED-lys
 ■ 	Med	tastatur	til	kodelåsfunktion:
 ■ 	Åbning	af	døre	med	numerisk	kode
 ■ 	Koder	med	op	til	6	cifre
 ■ 	Stand-alone-drift	med	netmodtager	7573	mulig
 ■ 	Med	tastatur	til	digital	opringning	inkl.	kodelåsfunktion:
 ■ 	Til	håndtering	af	kaldenumre	med	op	til	4	cifre

Tilbehør: Selvstændig	funktion	med	netmodtager	1757301

Portier infomodul, enkelt

Design Art.nr.

Sølv 1876120

Titan 1876130

Hvid 1876170

 ■ 	Til	visning	af	information,	f.eks.	husnummer
 ■ 	Infofelt	oplyst	af	hvide	LED-lamper
 ■ 	Påskrift	mulig
 ■ 	Skilt	kan	udskiftes

Mål på skilt 80×80	mm	(B×H)

Portier infomodul, tredobbelt

Design Art.nr.

Transparent 1876200

 ■ 	Til	visning	af	information,	f.eks.	husnummer
 ■ 	Infofelt	oplyst	af	hvide	LED-lamper
 ■ 	Påskrift	mulig
 ■ 	Skilt	kan	udskiftes

Mål på skilt 288×89	mm	(B×H)

Portier infomodul, firdobbelt

Design Art.nr.

Transparent 1876300

 ■ 	Til	visning	af	information,	f.eks.	husnummer
 ■ 	Infofelt	oplyst	af	hvide	LED-lamper
 ■ 	Påskrift	mulig
 ■ 	Skilt	kan	udskiftes

Mål på skilt 383×89	mm	(B×H)
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TwinBus dørstationer

Portier lysmodul, enkelt

Design Art.nr.

Sølv 1877120

Titan 1877130

Hvid 1877170

 ■ 	Til	oplysning	af	dørstation
 ■ 	Oplysning	med	hvide	LED-lamper
 ■ 	Spændingsforsyning	via	busforbinder	(konstant	ON)	eller	fra	forsyning

Installeres med: forsyning	1647701

Portier lysmodul, tredobbelt

Design Art.nr.

Sølv 1877320

Titan 1877330

Hvid 1877370

 ■ 	Til	oplysning	af	dørstation
 ■ 	Oplysning	med	hvide	LED-lamper
 ■ Spændingsforsyning	via	busforbinder	(konstant	ON)	eller	fra	forsyning

Installeres med: forsyning	1647701

Portier lysmodul, firdobbelt

Design Art.nr.

Sølv 1877420

Titan 1877430

Hvid 1877470

 ■ 	Til	oplysning	af	dørstation
 ■ 	Oplysning	med	hvide	LED-lamper
 ■ 	Spændingsforsyning	via	busforbinder	(konstant	ON)	eller	fra	forsyning

Installeres med: forsyning	1647701
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Portier adgangsmodul

Design Art.nr.

Sølv 1876820

Titan 1876830

Hvid 1876870

Automatisk	døråbning	via	transponder	(adgangskort	eller	nøgleringe)
 ■ 	Berøringsfri
 ■ 	Der	kan	programmeres	200	adgangskort	for	hvert	adgangsmodul
 ■ 	Inklusive	10	programmerbare	adgangskort	/	1	masterkort
 ■ 	2	displays	med	syv	segmenter	for	brugernavigation
 ■ 	Sender	en	individuel	TwinBus	kommando
 ■ 	Opstart	uden	ekstra	værktøj
 ■ 	Spændingsforsyning	fra	forsyning
 ■ 	Mulighed	for	selvstændig	funktion	med	netmodtager	og	forsyning

Tilbehør: Adgangskort	18769..,	nøgleringe	18770..
Installeres med: forsyning	1647701	eller	ved	selvstændig	funktion	med	netmodtager	
1757301

Adgangskort

Design Art.nr.

1876900

 ■ 	Sammen	med	adgangsmodul
 ■ 	Til	automatisk	døråbneraktivering
 ■ 	Leveringsomfang	10	stk.

Tilbehør til: adgangsmodul	18768..

Nøgleringsbrik

Design Art.nr.

1877000

 ■ 	Sammen	med	adgangsmodul
 ■ 	Til	automatisk	døråbneraktivering
 ■ 	Leveringsomfang	10	stk.

Tilbehør til: adgangsmodul	18768..

Portier nøglemodul

Design Art.nr.

Sølv 1879820

Titan 1879830

Hvid 1879870

 ■ 	Forberedt	til	installation	af	en	kundetilpasset	nøglecylinder	med	profil
 ■ 	Kan	udløses	af	to		integrerede	skiftekontakter
 ■ 	Maks.	kontaktbelastning	50	mA/30	V	DC
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Portier blændmodul

Design Art.nr.

Sølv 1876620

Titan 1876630

Hvid 1876670

 ■ 	Afdækning	til	ledige	modulpladser
 ■ 	Let	at	fjerne	ved	udvidelser

Tilbehør til Portier modulær dørstation

Kontrolenhed

Design Art.nr.

1879300

For	idriftsættelse	og	ændring	af	modul	18792xx	
 ■ For	idriftsættelse	og	ændring	af	moduler
 ■ Funktioner:	lagring	af	fingeraftryk,	sletning	af	fingeraftryk	enkeltvist,	indstilling	af	relækon-
takttid	(0-99	sek.),	ændring	af	kode,	reset,	testfunktion

 ■ Håndtering	af	op	til	99	fingeraftryk
 ■ 1	omskifterrelæ,	potentialfri	(maks.	2A)
 ■ Brugervenlig	programmering	via	touch-tastatur	og	-display	direkte	på	enheden
 ■ Til	installation	i	standardfordeler	iht.	DIN	EN	43870.
 ■ 4	modulpladser
 ■ Spændingsforsyning	fra	forsyning	1647701
 ■ Temperaturområde	–20°	C	til	+70°	C	

Installeres med: Portier	fingerprintmodul	18792..

Tilbagemeldingsprint

Design Art.nr.

1879900

Til	akustisk	tilbagemelding	af	ringesignalerne	på	dørstationen.
 ■ 	Til	installation	i	frembyggede	eller	indmurede	Portier	rammer
 ■ 	Kan	også	anvendes	sammen	med	indbygningshøjttaler
 ■ 	1x	pr.	dørstation	påkrævet

Tilbehør: indbygningshøjttaler14921..
Bemærk: Ved	brug	sammen	med	indbygningshøjttaler	14921..	er	der	behov	for	en	kryds-
forbinder	18797...

Krydsforbinder

Design Art.nr.

1879700

For	bagudkompatibilitet,	hvis	Portier	dørstationer	med	moduler	i	147..-serierne	udskiftes	eller	
udvides	med	moduler	i	187..-serierne.

 ■ 	Leveringsomfang	2	stk.

Interface

Design Art.nr.

1879000

For	idriftsættelse	og	ændring	af	moduler
Installeres med: Portier	displaymodul	18791..
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TwinBus dørstationer

Frembygningsrammer til Portier modulær dørstation

Frembygningsramme, 2 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1883220

Titan 1883230

Hvid 1883270

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	2	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 133×230×37	mm	(B×H×D)

Frembygningsramme, 3 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1883320

Titan 1883330

Hvid 1883370

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium	
Der	kan	installeres	3	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 133×326×37	mm	(B×H×D)

Frembygningsramme, 4 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1883420

Titan 1883430

Hvid 1883470

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	4	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 133×423×37	mm	(B×H×D)

30



TwinBus dørstationer

Frembygningsramme, 4 modulpladser, kvadratisk

Design Art.nr.

Sølv 1883520

Titan 1883530

Hvid 1883570

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	4	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 230×230×37	mm	(B×H×D)

Frembygningsramme, 6 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1883620

Titan 1883630

Hvid 1883670

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	6	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 326×230×37	mm	(B×H×D)

Frembygningsramme, 8 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1883720

Titan 1883730

Hvid 1883770

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	8	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 423×230×37	mm	(B×H×D)
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Frembygningsramme, 12 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1883820

Titan 1883830

Hvid 1883870

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	12	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 423×326×37	mm	(B×H×D)

Frembygningsramme, 16 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1883920

Titan 1883930

Hvid 1883970

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	16	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 423×423×37	mm	(B×H×D)

Frembygningsramme, 20 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1884020

Titan 1884030

Hvid 1884070

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Til	modernisering	og	ny	installation
•		Kræver	ingen	indmuringsdåse,	37	mm	høj,	klar	til	montering	med	bagvæg
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	20	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål 423×519×37	mm	(B×H×D)
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Indmuringsrammer til Portier modulær dørstation

Indmuringsramme, 2 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1881220

Titan 1881230

Hvid 1881270

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	2	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 141×239×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 130×226×50	mm	(B×H×D)

Indmuringsramme, 3 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1881320

Titan 1881330

Hvid 1881370

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	3	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 141×335×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 130×322×50	mm	(B×H×D)

Indmuringsramme, 4 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1881420

Titan 1881430

Hvid 1881470

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	4	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 141×431×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 130×418×50	mm	(B×H×D)

TwinBus dørstationer
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Indmuringsramme, 4 modulpladser, kvadratisk

Design Art.nr.

Sølv 1881520

Titan 1881530

Hvid 1881570

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	4	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 239×239×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 215×215×50	mm	(B×H×D)

Indmuringsramme, 6 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1881620

Titan 1881630

Hvid 1881670

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	6	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 335×239×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 312×215×50	mm	(B×H×D)

Indmuringsramme, 8 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1882220

Titan 1882230

Hvid 1882270

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	8	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 431×239×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 409×215×50	mm	(B×H×D)
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Indmuringsramme, 9 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1881920

Titan 1881930

Hvid 1881970

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium	
Der	kan	installeres	9	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 335×335×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 312×312×50	mm	(B×H×D)

Indmuringsramme, 12 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1882020

Titan 1882030

Hvid 1882070

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	12	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 335×431×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 409×312×50	mm	(B×H×D)

Indmuringsramme, 15 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1882120

Titan 1882130

Hvid 1882170

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	15	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 335×527×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 312×506×50	mm	(B×H×D)

TwinBus dørstationer
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Indmuringsramme, 16 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1882420

Titan 1882430

Hvid 1882470

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium	
Der	kan	installeres	16	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på indmuringsramme: 431×431×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 409×409×50	mm	(B×H×D)

Indmuringsramme, 20 modulpladser

Design Art.nr.

Sølv 1882520

Titan 1882530

Hvid 1882570

Modulopbygget	dørstation	med	ubegrænset	alsidighed	hvad	angår	design	og	teknologi.
•	Ramme	til	indmuring
•	Inklusive	indmuringsdåse
•	Til	vertikalt	og	horisontalt	installation
•	Materiale:	aluminium
Der	kan	installeres	20	Portier	funktionsmoduler	i	rammen
Mål på Indmuringsramme: 431×527×7	mm	(B×H×D)
Mål på indmuringsdåse: 409×506×50	mm	(B×H×D)

TwinBus dørstationer
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TwinBus dørstationer

Acero dørstation audio i rustfrit stål

Acero dørstation audio i rustfrit stål, 1 tast

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1810120

1 ringetast
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×241×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×217×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale

Acero dørstation audio i rustfrit stål, 2 taster

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1810220

2 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×271×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×247×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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Acero dørstation audio i rustfrit stål, 3 taster

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1810320

3 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×301×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×277×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale

Acero dørstation audio i rustfrit stål, 4 taster

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1810420

4 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×331×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×307×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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TwinBus dørstationer

Acero dørstation audio i rustfrit stål, 6 taster

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1810620

6 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×391×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×367×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale

Acero dørstation audio i rustfrit stål, 10 taster

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1812220

10 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 282×361×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 258×337×40 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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Acero dørstation audio i rustfrit stål, 12 taster

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1812320

12 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 282×391×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 258×367×40 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale

Acero dørstation audio i rustfrit stål med kodemodul

Acero dørstation audio i rustfrit stål med kodemodul

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1819020

Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler, 1 ringetast og kodemodul
 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Tastatur med kodelåsfunktion (døråbning med numerisk kode)
 ■  Digital opringning til et varierende antal deltagere inkl. kodelåsfunktion
 ■  Store LEDoplyste taster med afdækning i rustfrit stål, vejrbestandig tætning.
 ■  Til konvertering af numerisk input til dørklokkesignaler (digital opringning) eller signalproto

koller, f.eks. åbne dør
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 40 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×396×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×372×40 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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TwinBus dørstationer

Acero dørstation audio i rustfrit stål med displaymodul

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1819220

Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler, 1 ringetast og display
modul

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Valg af og opkald til beboere via 4 oplyste sensortaster
 ■  Navn vist på grafisk og oplyst LCDdisplay
 ■  Administration af op til 400 alfabetisk ordnede navne
 ■  Navneændring for nye lejere via pc
 ■  Styreenhed til indtastning af navne fra pc'en til dørstationen
 ■  22 tegn pr. linje
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×366×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×342×80 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale

Acero dørstation audio i rustfrit stål med fingerprintmodul

Design Art.nr.

Audio, rustfrit stål 1819320

Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret indbygningshøjttaler, 1 ringetast og fingerprint
modul

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Pålidelig registrering af fingeraftryk
 ■  Entydig identifikation for adgangstilladelse
 ■  Ingen nøgler eller kodekort nødvendige
 ■  Enkel programmering af op til 99 fingeraftryk
 ■  Backupstrømforsyning
 ■  Inkl. analyseenhed
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 178×409×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 150×385×80 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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TwinBus dørstationer

Acero dørstation video i rustfrit stål

Acero dørstation video i rustfrit stål, 1 tast

Design Art.nr.

Video, rustfrit stål 1815120

1 ringetast
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret farvevideokamera og indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Mekanisk justerbart farvekamera
 ■  Samlet horisontalt overvågningsareal på 150°
 ■  Samlet vertikalt overvågningsareal på 90°
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×355×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×331×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale

Acero dørstation video i rustfrit stål, 2 taster

Design Art.nr.

Video, rustfrit stål 1815220

2 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret farvevideokamera og indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Mekanisk justerbart farvekamera
 ■  Samlet horisontalt overvågningsareal på 150°
 ■  Samlet vertikalt overvågningsareal på 90°
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×385×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×361×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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Acero dørstation video i rustfrit stål, 3 taster

Design Art.nr.

Video, rustfrit stål 1815320

3 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret farvevideokamera og indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Mekanisk justerbart farvekamera
 ■  Samlet horisontalt overvågningsareal på 150°
 ■  Samlet vertikalt overvågningsareal på 90°
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×415×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×391×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale

Acero dørstation video i rustfrit stål, 4 taster

Design Art.nr.

Video, rustfrit stål 1815420

4 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret farvevideokamera og indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Mekanisk justerbart farvekamera
 ■  Samlet horisontalt overvågningsareal på 150°
 ■  Samlet vertikalt overvågningsareal på 90°
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×445×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×421×52 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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TwinBus dørstationer

Acero dørstation video i rustfrit stål, 6 taster

Design Art.nr.

Video, rustfrit stål 1815620

6 ringetaster
Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret farvevideokamera og indbygningshøjttaler

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede Taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Mekanisk justerbart farvekamera
 ■  Samlet horisontalt overvågningsareal på 150°
 ■  Samlet vertikalt overvågningsareal på 90°
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuringsdåse, kun 52 mm dyb – den eksisterende varmeisolering bevares
 ■  Ingen synlige skruer
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×505×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×481×52 mm (B×H×D)

Acero dørstation video i rustfrit stål med modul

Acero dørstation video i rustfrit stål med kodemodul

Design Art.nr.

Video, rustfrit stål 1819520

Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret farvevideokamera, indbygningshøjttaler, 
1 ringetast og kodemodul

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Mekanisk justerbart farvekamera
 ■  Samlet horisontalt overvågningsareal på 150°
 ■  Samlet vertikalt overvågningsareal på 90°
 ■  Tastatur med kodelåsfunktion (døråbning med numerisk kode)
 ■  Digital opringning til et varierende antal deltagere inkl. kodelåsfunktion
 ■  Store LEDoplyste taster med afdækning i rustfrit stål, vejrbestandig tætning.
 ■  Til konvertering af numerisk input til dørklokkesignaler (digital opringning) eller signalproto

koller, f.eks. åbne dør
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 202×510×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 178×468×40 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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TwinBus dørstationer

Acero dørstation video i rustfrit stål med displaymodul

Design Art.nr.

Video, rustfrit stål 1819720

Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret farvevideokamera, indbygningshøjttaler, 1 rin
getast og displaymodul

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Mekanisk justerbart farvekamera
 ■  Samlet horisontalt overvågningsareal på 150°
 ■  Samlet vertikalt overvågningsareal på 90°
 ■ Valg af og opkald til beboere via 4 oplyste sensorTaster
 ■  Navn vist på grafisk og oplyst LCDdisplay
 ■  Administration af op til 400 alfabetisk ordnede navne
 ■  Navneændring for nye lejere via pc
 ■  Styreenhed til indtastning af navne fra pc'en til dørstationen
 ■  22 tegn pr. linje
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 154×480×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 130×456×80 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale

Acero dørstation video i rustfrit stål med fingerprintmodul

Design Art.nr.

Video, rustfrit stål 1819820

Acero dørstation i rustfrit stål med forinstalleret farvevideokamera, indbygningshøjttaler, 1 rin
getast og fingerprintmodul

 ■  Hærværkssikret dørstation
 ■  Elegant kromring
 ■  2,5 mm tyk frontplade i rustfrit stål
 ■  Planforsænkede taster og navneskilte
 ■  Oplyste navneskilte og ringetaster inklusive hvide LED
 ■  Store navneskilte 16×64 mm kan udskiftes forfra uden specialværktøj
 ■  Mekanisk justerbart farvekamera
 ■  Samlet horisontalt overvågningsareal på 150°
 ■  Samlet vertikalt overvågningsareal på 90°
 ■  Pålidelig registrering af fingeraftryk
 ■  Entydig identifikation for adgangstilladelse
 ■  Ingen nøgler eller kodekort nødvendige
 ■  Enkel programmering af op til 99 fingeraftryk
 ■  Backupstrømforsyning
 ■  Inkl. analyseenhed
 ■  Let installation: frontplade med holdewire, indmuringsdåse med vægankre, fleksibel kabel

indføring
 ■  Indmuring med pudsudligning

Frontpladens mål 178×508×2,5 mm (B×H×D)
Mål på indmuringsdåse 154×485×80 mm (B×H×D)
Leveringsomfang: indmuringsdåse, installationsmateriale
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TwinBus dørstationer

Entravox dørstation audio

Entravox dørstation audio, 1 tast

Design Art.nr.

Audio, sølveloxeret 1840120

Audio, hvidlakeret 1840170

1 ringetast, 1 navneskilt
Entravox dørstation med højttaler. Til TwinBus porttelefonanlæg.

 ■  Robust metalkabinet – hærværkssikret
 ■  Tilslutning kræver kun 2 ledere inklusive lys
 ■  Oplysning med hvide LED
 ■  1 oplyst ringetast
 ■  1 oplyst navneskilt – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Justerbar lydstyrke
 ■  Ekstra fladt design – kun 22 mm høj, når den er installeret
 ■  Frembygget

Mål 141×178×22 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 74×12 mm (B×H)
Leveringsomfang: afstandsstykke til væg, installationsmateriale, oplåsningsnøgle

Entravox dørstation audio, 2 taster

Design Art.nr.

Audio, sølveloxeret 1840220

Audio, hvidlakeret 1840270

2 ringetaster, 2 navneskilte
Entravox dørstation med højttaler. Til TwinBus porttelefonanlæg.

 ■  Robust metalkabinet – hærværkssikret
 ■  Tilslutning kræver kun 2 ledere inklusive lys
 ■  Oplysning med hvide LED
 ■  2 oplyste ringetaster
 ■  2 oplyste navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Justerbar lydstyrke
 ■  Ekstra fladt design – kun 22 mm høj, når den er installeret
 ■  Frembygget

Mål 141×197×22 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 74×12 mm (B×H)
Leveringsomfang: afstandsstykke til væg, installationsmateriale, oplåsningsnøgle
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Entravox dørstation audio, 3 taster

Design Art.nr.

Audio, sølveloxeret 1840320

Audio, hvidlakeret 1840370

3 ringetaster, 3 navneskilte
Entravox dørstation med højttaler. Til TwinBus porttelefonanlæg.

 ■  Robust metalkabinet – hærværkssikret
 ■  Tilslutning kræver kun 2 ledere inklusive lys
 ■  Oplysning med hvide LED
 ■  3 oplyste ringetaster
 ■  3 oplyste navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Justerbar lydstyrke
 ■  Ekstra fladt design – kun 22 mm høj, når den er installeret
 ■  Frembygget

Mål 141×216×22 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 74×12 mm (B×H)
Leveringsomfang: afstandsstykke til væg, installationsmateriale, oplåsningsnøgle

Entravox dørstation audio, 4 taster

Design Art.nr.

Audio, sølveloxeret 1840420

Audio, hvidlakeret 1840470

4 ringetaster, 4 navneskilte
Entravox dørstation med højttaler. Til TwinBus porttelefonanlæg.

 ■  Robust metalkabinet – hærværkssikret
 ■  Tilslutning kræver kun 2 ledere inklusive lys
 ■  Oplysning med hvide LED
 ■  4 oplyste ringetaster
 ■  4 oplyste navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Justerbar lydstyrke
 ■  Ekstra fladt design – kun 22 mm høj, når den er installeret
 ■  Frembygget

Mål 141×235×22 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 74×12 mm (B×H)
Leveringsomfang: afstandsstykke til væg, installationsmateriale, oplåsningsnøgle

Entravox komplet løsning, 1 tast

Design Art.nr.

sølv/hvid 1841120

Komplet løsning audio
Indhold:

 ■  Entravox kompakt dørstation, sølveloxeret
 ■  1 oplyst ringetast og navneskilt
 ■  1 TwinBus telefon 17630.. hvid
 ■  Netmodtager
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TwinBus dørstationer

Entravox dørstation video

Entravox dørstation video med farvekamera, 1 tast

Design Art.nr.

Video, sølveloxeret 1843121

Video, hvidlakeret 1843171

1 ringetast, 1 navneskilt
Entravox dørstation med kamera og højttaler. Til TwinBus video porttelefonanlæg med farve-
billedoverførsel.

 ■  Robust metalkabinet – hærværkssikret
 ■  CCD-farvekamera
 ■  Oplysning med hvide LED
 ■  1 oplyst ringetast
 ■  1 oplyst navneskilt – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Ekstra fladt design – 22 mm høj, når den er installeret
 ■  Justerbar lydstyrke
 ■  Frembygget installation

Mål 141×238×22 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 74×12 mm (B×H)
Åbningsvinkel 70° horisontalt, 60° vertikalt
Installeres med: forsyning til kamera fra forsyning 1647701
Bemærk: Anbefalet installationshøjde er 1500 - 1600 mm
Leveringsomfang: afstandsstykke til væg, installationsmateriale, oplåsningsnøgle

Entravox dørstation video med farvekamera, 2 taster

Design Art.nr.

Video, sølveloxeret 1843221

Video, hvidlakeret 1843271

2 ringetaster, 2 navneskilte
Entravox dørstation med kamera og højttaler. Til TwinBus video porttelefonanlæg med farve-
billedoverførsel.

 ■  Robust metalkabinet – hærværkssikret
 ■  CCD-farvekamera
 ■  Oplysning med hvide LED
 ■  2 oplyste ringetaster
 ■  2 oplyste navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Ekstra fladt design – 22 mm høj, når den er installeret
 ■  Justerbar lydstyrke
 ■  Frembygget installation

Mål 141×257×22 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 74×12 mm (B×H)
Åbningsvinkel 70° horisontalt, 60° vertikalt
Installeres med: forsyning til kamera fra forsyning 1647701
Bemærk: Anbefalet installationshøjde er 1500 - 1600 mm
Leveringsomfang: afstandsstykke til væg, installationsmateriale, oplåsningsnøgle
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TwinBus dørstationer

Verrano glasdørstation audio

Verrano glasdørstation audio, 1 tast

Design Art.nr.

Med LED-oplyst kant, 
sølvgrå metallic

1832120

Sølvgrå metallic 1830120

1 ringetast, 1 navneskilt
Komplet dørstation med indbygget højttaler. Til TwinBus porttelefonanlæg.

 ■  4 mm tykt sikkerhedsglas
 ■  Integreret højttaler/mikrofon
 ■  1 sensorringetast
 ■  1 navneskilt – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Optisk/akustisk opkaldsbekræftelse
 ■  Skjult fastgørelse
 ■  Indmuring med pudsudligning
 ■  Sikker stikforbindelse
 ■  LED-oplyst kant ved 1832120

Frontpladens mål 195×427×4 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 72×18 mm (B×H)
Mål på indmuringsdåse 140×383×76 mm (B×H×D)
Installeres med: ved 1832120 forsyning til oplyst kant fra forsyning 1647701
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TwinBus dørstationer

Verrano glasdørstation audio, 2 taster

Design Art.nr.

Med LED-oplyst kant, 
sølvgrå metallic

1832220

Sølvgrå metallic 1830220

2 ringetaster, 2 navneskilte
Komplet dørstation med indbygget højttaler. Til TwinBus porttelefonanlæg.

 ■  4 mm tykt sikkerhedsglas
 ■  Integreret højttaler/mikrofon
 ■  2 sensorringetaster
 ■  2 navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Optisk/akustisk bekræftelse af valg
 ■  Skjult fastgørelse
 ■  Indmuring med pudsudligning
 ■  Sikker stikforbindelse
 ■  LED-oplyst kant ved 1832220

Frontpladens mål 195×427×4 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 72×18 mm (B×H)
Mål på indmuringsdåse 140×383×76 mm (B×H×D)
Installeres med: ved 1832220 forsyning til oplyst kant fra forsyning 1647701

Verrano glasdørstation audio, 3 taster

Design Art.nr.

Med LED-oplyst kant, 
sølvgrå metallic

1832320

Sølvgrå metallic 1830320

3 ringetaster, 3 navneskilte
Komplet dørstation med indbygget højttaler. Til TwinBus porttelefonanlæg.

 ■  4 mm tykt sikkerhedsglas
 ■  Integreret højttaler/mikrofon
 ■  3 sensorringetaster
 ■  3 navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Optisk/akustisk bekræftelse af valg
 ■  Skjult fastgørelse
 ■  Indmuring med pudsudligning
 ■  Sikker stikforbindelse
 ■  LED-oplyst kant ved 1832320

Frontpladens mål 195×427×4 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 72×18 mm (B×H)
Mål på indmuringsdåse 140×383×76 mm (B×H×D)
Installeres med: ved 1832320 forsyning til oplyst kant fra forsyning 1647701
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Verrano glasdørstation audio, 4 taster

Design Art.nr.

Med LED-oplyst kant, 
sølvgrå metallic

1832420

Sølvgrå metallic 1830420

4 ringetaster, 4 navneskilte
Komplet dørstation med indbygget højttaler. Til TwinBus porttelefonanlæg.

 ■  4 mm tykt sikkerhedsglas
 ■  Integreret højttaler/mikrofon
 ■  4 sensorringetaster
 ■  4 navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Optisk/akustisk bekræftelse af valg
 ■  Skjult fastgørelse
 ■  Indmuring med pudsudligning
 ■  Sikker stikforbindelse
 ■  LED-oplyst kant ved 1832420

Frontpladens mål 195×427×4 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 72×18 mm (B×H)
Mål på indmuringsdåse 140×383×76 mm (B×H×D)
Installeres med: ved 1832420, forsyning til oplyst kant fra forsyning 1647701

Verrano glasdørstation farvevideo

Verrano glasdørstation farvevideo, 1 tast

Design Art.nr.

Med LED-oplyst kant, 
sølvgrå metallic

1833121

Sølvgrå metallic 1831121

1 ringetast, 1 navneskilt
Komplet dørstation med kamera og indbygget højttaler. Til TwinBus video porttelefonanlæg 
med farvebilledoverførsel.

 ■  CCD-farvekamera
 ■  4 mm tykt sikkerhedsglas
 ■  Integreret højttaler/mikrofon
 ■  1 sensorringetast
 ■  1 navneskilt – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Optisk/akustisk bekræftelse af valg
 ■  Skjult fastgørelse
 ■  Indmuring med pudsudligning
 ■  LED-oplyst kant ved 1833120

Frontpladens mål 195×427×4 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 72×18 mm (B×H)
Mål på indmuringsdåse 140×383×76 mm (B×H×D)
Installeres med: ved 1833121, forsyning til oplyst kant fra forsyning 1647701
Bemærk: Anbefalet installationshøjde er 1500 - 1600 mm.
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Verrano glasdørstation farvevideo, 2 taster

Design Art.nr.

Med LED-oplyst kant, 
sølvgrå metallic

1833221

Sølvgrå metallic 1831221

2 ringetaster, 2 navneskilte
Komplet dørstation med kamera og indbygget højttaler. Til TwinBus video porttelefonanlæg 
med farvebilledoverførsel.

 ■  CCD-farvekamera
 ■  4 mm tykt sikkerhedsglas
 ■  Integreret højttaler/mikrofon
 ■  2 sensorringetaster
 ■  2 navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Optisk/akustisk bekræftelse af valg
 ■  Skjult fastgørelse
 ■  Indmuring med pudsudligning
 ■  LED-oplyst kant ved 183322101

Frontpladens mål 195×427×4 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 72×18 mm (B×H)
Mål på indmuringsdåse 140×383×76 mm (B×H×D)
Installeres med: ved 183322101 forsyning til oplyst kant fra forsyning 1647701
Bemærk: Anbefalet installationshøjde er 1500 - 1600 mm

Verrano glasdørstation farvevideo, 3  taster

Design Art.nr.

Med LED-oplyst kant, 
sølvgrå metallic

1833321

Sølvgrå metallic 1831321

3 ringetaster, 3 navneskilte
Komplet dørstation med kamera og indbygget højttaler. Til TwinBus video porttelefonanlæg 
med farvebilledoverførsel.

 ■  CCD-farvekamera
 ■  4 mm tykt sikkerhedsglas
 ■  Integreret højttaler/mikrofon
 ■  3 sensorringetaster
 ■  3 navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Optisk/akustisk bekræftelse af valg
 ■  Skjult fastgørelse
 ■  Indmuring med pudsudligning
 ■  LED-oplyst kant ved 183332101

Frontpladens mål 195×427×4 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 72×18 mm (B×H)
Mål på indmuringsdåse 140×383×76 mm (B×H×D)
Installeres med: ved 183332101 forsyning til oplyst kant fra forsyning 1647701
Bemærk: Anbefalet installationshøjde er 1500 - 1600 mm
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Verrano glasdørstation farvevideo, 4 taster

Design Art.nr.

Med LED-oplyst kant, 
sølvgrå metallic

1833421

Sølvgrå metallic 1831421

4 ringetaster, 4 navneskilte
Komplet dørstation med kamera og indbygget højttaler. Til TwinBus video porttelefonanlæg 
med farvebilledoverførsel.

 ■  CCD-farvekamera
 ■  4 mm tykt sikkerhedsglas
 ■  Integreret højttaler/mikrofon
 ■  4 sensorringetaster
 ■  4 navneskilte – kan udskiftes forfra uden afmontering af dørstationen
 ■  Optisk/akustisk bekræftelse af valg
 ■  Skjult fastgørelse
 ■  Indmuring med pudsudligning
 ■  LED-oplyst kant ved 1833420

Frontpladens mål 195×427×4 mm (B×H×D)
Mål på navneskilt 72×18 mm (B×H)
Mål på indmuringsdåse 140×383×76 mm (B×H×D)
Installeres med: ved 183342101 forsyning til oplyst kant fra forsyning 1647701
Bemærk: Anbefalet installationshøjde er 1500 - 1600 mm
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TwinBus tilbehør audio

Indbygningshøjttaler

Design Art.nr.

1492102

 ■  Vejrbestandig højttaler
 ■  Justerbar lydstyrke på mikrofon
 ■  Justerbar talelydstyrke
 ■  Til adressering af 12 ringetaster
 ■  Adresseringsdel kan tages af
 ■  Stik for tilslutning af udvidelsesenheder ved mere end 12 ringetaster

Mål 70×152×20 mm (B×H×D)
Tilbehør: udvidelsesenhed 14923..

Udvidelsesenhed

Design Art.nr.

14923

Til udvidelse af indbygningshøjttaler ved mere end 12 ringetaster.
 ■  1x pr. 12 yderligere ringetaster påkrævet
 ■  Plug-in busforbinder for tilslutning af den indbyggede højttaler

Mål 70×47×12,5 mm (B×H×D)
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TwinBus tilbehør video

Indbygget farvekamera

Design Art.nr.

1488301

 ■  CCD-optagefunktion
 ■  Blændeautomatik styret af videosignal
 ■  Forsyning fra forsyning og videoforsyninger

Mål 70×120×20 mm (B×H×D)
Samlet optageområde 70° horisontalt, 60° vertikalt
Temperaturområde –20° C til +40° C
Installeres med: forsyning 1647701
Bemærk: Anbefalet installationshøjde er 1500 - 1600 mm

Faravevideokamera

Design Art.nr.

Sølveloxeret 1765220

Eksternt kamera til videosystemer. TwinBus eller koax-tilslutning.
 ■  CCD-optagefunktion 1,4"
 ■  Farvebilledoverførsel (PAL)
 ■  Automatisk fremkaldelse
 ■  Kontrolleret af videosignal
 ■  Vejrbestandigt IP 65 aluminiumskabinet
 ■  752 × 582 pixel
 ■  Lysfølsomhed 1 lux
 ■  Videoudgang 1 Vpp, symmetrisk
 ■  Videoudgang 1 Vpp til 75 ohm, asymmetrisk
 ■  Inklusive varmelegeme og monteringsarm til væg

Mål 40×40×95 mm (B×H×D) uden monteringsarm til væg
Samlet optageområde 40° horisontalt, 30° vertikalt
Temperaturområde –20° C til +40° C
Installeres med: forsyning 1647701

TwinBus dørstationer
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TwinBus telefoner og vægapparater

Telefoner og vægapparater

TwinBus telefon

Design Art.nr.

Sølv 1763020

Hvid 1763070

 ■ 	Ekstra	fladt	design
 ■ 	Optisk	opkaldsvisning/natdesign
 ■ 	Ringetone	forskellig	for	dør-	og	etageopkald
 ■ 	5	melodiske	ringetoner
 ■ 	4-trins	volumenindstilling
 ■ 	Opkaldsafbryder
 ■ 	1-mands	opstart
 ■ 	Døråbnertast
 ■ 	Lystændingsfunktion

Mål 90×220×42	mm	(B×H×D)
Tilbehør: bordinstallation	med	bordkonsol	17310..,	tastemodul	17636..	til	særlige	funktioner,	
relæmodul	1764600	til	eksisterende	signalgiver,	radiosendeprint	1765600	til	radiostyret	signal-
giver	1795070,	fjernomskifter	1498101

TwinBus telefon Komfort

Design Art.nr.

Sølv 1765020

Hvid 1765070

Til	TwinBus	porttelefonanlæg	med	intern	kommunikation.
 ■ 	Ekstra	fladt	design
 ■ 	Optisk	opkaldsvisning/natdesign
 ■ 	4-trins	volumenindstilling
 ■ 	8	melodiske	ringetoner	inkl.	3-klangs	gong	
 ■ 	Opkaldsafbryder
 ■ 	1-mands	opstart
 ■ 	Taster	til	8	interne	deltagere	og	8	TwinBus	omstillinger
 ■ 	Ringetone	forskellig	for	dør-/etageopkald	og	interne	opkald	
 ■ 	Opkaldshukommelse	for	interne	opkald
 ■ 	Automatisk	døråbner
 ■ 	Døråbnertast
 ■ 	Lystændingsfunktion

Mål 132×220×42	mm	(B×H×D)
Tilbehør: bordinstallation	med	bordkonsol	17311..,	relæmodul	1764600	til	eksisterende	sig-
nalgiver,	radiosendeprint	1765600	til	radiostyret	signalgiver1795070,	fjernomskifter	1498101

56



TwinBus telefoner og vægapparater

TwinBus duplex vægapparat

Design Art.nr.

Sølv 1723020

Hvid 1723070

Til	TwinBus	porttelefonanlæg.
 ■ 	Intelligent	håndfri	betjening
 ■ 	Ekstra	fladt	design	–	kun	23	mm	høj,	når	den	er	installeret
 ■ 	Ringetone	forskellig	for	dør-	og	etageopkald
 ■ 	5	melodiske	ringetoner
 ■ 	4-trins	volumenindstilling
 ■ 	Opkaldsafbryder
 ■ 	Døråbnertast
 ■ 	Lystændingsfunktion

Mål 90×152×23	mm	(B×H×D)
Tilbehør: bordinstallation	med	bordkonsol	17310..,	relæmodul	1764600	til	eksisterende	sig-
nalgiver,	radiosendeprint	1765600	til	radiostyret	signalgiver	1795070,	fjernomskifter	1498101

TwinBus Kompakt vægapparat

Design Art.nr.

Sølv 1713220

Hvid 1713270

Til	TwinBus	porttelefonanlæg	med	intern	kommunikation.
 ■ 	Ekstra	fladt	design	–	kun	23	mm	høj,	når	den	er	installeret
 ■ 	Ringetone	forskellig	for	dør-	og	etageopkald
 ■ 	5	melodiske	ringetoner
 ■ 	4-trins	volumenindstilling
 ■ 	Opkaldsafbryder
 ■ 	Døråbnertast
 ■ 	Lystændingsfunktion
 ■ 	Taletast

Mål 90×152×23	mm	(B×H×D)
Tilbehør: bordinstallation	med	bordkonsol	17310..,	relæmodul	1764600	til	eksisterende	sig-
nalgiver,	radiosendeprint	1765600	til	radiostyret	signalgiver1795070,	fjernomskifter	1498101
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TwinBus telefoner og vægapparater

Indmuret vægapparat             FØRES IKKE I DANMARK!

Design Art.nr.

Hvid 1715000

Polarhvid 1715100

Aktivhvid 1715200

Antracitgrå 1715500

Aluminium 1715600

Til	TwinBus	dørkaldesystemer.	
Håndfri	kommunikation	med	dørtelefon	og	åbning	af	hoveddør	og/eller	etagedør.

 ■ 	Døråbnertast
 ■ 	Tastemodul	til	trappebelysning	eller	afbryder
 ■ 	Afbryder:	visuelt	ringesignal
 ■ 	Modtagelse/afslutning	af	opkald
 ■ 	Fire	forskellige	stemme-	og	opkaldslydstyrker
 ■ 	5	ringetoner
 ■ 	Ringetone	forskellig	for	dør-/etageopkald
 ■ 	Relæmodul
 ■ 	Tastemodul	til	privat	tilstand
 ■ 	Der	kan	programmeres	op	til	10	ringeTaster	fra	dørtelefoner
 ■ 	God	tilslutningsplads
 ■ 	Lav	installationshøjde	(16	mm)

Installeret	på	standard	flad	planforsænket	stikdåse	iht.	DIN	49073,	Del	1.
Forsyningsspænding:	TwinBus	fra	strømforsyningsenhed	17573
Strømforbrug, når den ikke er i brug:	maks.	3	mA
Betjeningselementer:	Døråbnertast,	tastemodul	til	trappebelysning/afbryder,	lydstyrke	og	
modtagelse/afslutning	af	opkald	
Mål:	126x55	mm	(HxB)
Installeres med:	M-Smart	ramme,	dobbelt	uden	mellemdel	MTN4788..,	M-Arc	ramme,	
dobbelt	uden	mellemdel	MTN4858..,	M-Star	ramme,	dobbelt	uden	mellemdel	MTN4668..,	
MTN4768..,	MTN4868..,	M-Plan	ramme,	dobbelt	uden	mellemdel	MTN4888..,	MTN5158..,	
metalramme,	dobbelt	uden	mellemdel	M-Elegance	MTN4038..,	rigtig	glasramme,	dobbelt	
uden	mellemdel	M-Elegance	MTN4048..
Leveringsomfang:	TwinBus	tilslutningsterminal.	
Støttering	og	skruer.

Bordkonsoller + tilbehør

Bordkonsol

Design Art.nr.

Hvid 1731070

Sort 1731040

 ■ 	Tilslutning	via	almindelig	6-polet	dåse
 ■ 	Inkl.	6-leder	tilslutningskabel,	3	m
 ■ 	Inkl.	stik
 ■ 	Vægtplade

Tilbehør til: telefon	17630..,	kompakt	vægapparat	17132..,	duplex	vægapparat	17230..
Bemærk: Fig.	med	TwinBus	telefon	1763070
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TwinBus telefoner og vægapparater

Bordkonsol

Design Art.nr.

Hvid 1731170

Sort 1731140

 ■ 	Tilslutning	via	almindelig	6-polet	dåse
 ■ 	Inkl.	6-leder	tilslutningskabel,	3	m
 ■ 	Inkl.	stik
 ■ 	Vægtplade

Tilbehør til: telefon	17650..
Bemærk: Fig.	med	TwinBus	Komfort	telefon	1765070

Relæmodul

Design Art.nr.

Relæmodul 1764600

 ■ 	Til	styring	af	eksterne	signalgivere	med	separat	strømforsyning
 ■ 	Justerbar	tænd/sluk-tid

Strøm, fjernomskifter 1	A	(ohmsk	belastning)
Relæudgang 1	relæ
Volt, fjernomskifter AC/DC	24V
Tilbehør til: telefon	17630..,	telefon	17650..,	duplex	vægapparat	17230..,	kompakt	vægap-
parat	17132..

Tastemodul

Design Art.nr.

Sølv 1763620

Hvid 1763670

Til	aktivering	af	specialfunktioner.
 ■ 	Brydeevne	24	V/1	A
 ■ 	Leveres	med	overdel	til	TwinBus	telefon

Strøm, fjernomskifter 24	V/1	A
Tilbehør til: TwinBus	telefon	17630..	(maks.	3	pr.	17630..)
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TwinBus telefoner og vægapparater

KNX telefoner          FØRES IKKE I DANMARK!

KNX telefon          FØRES IKKE I DANMARK!

Design Art.nr.

Sølv 1766020

Hvid 1766070

Til	TwinBus	porttelefonanlæg	med	yderligere	KNX-funktioner.
 ■ 	8	KNX	sensorfunktioner	med	statusindikator
 ■ 	Integreret	KNX	busforbindelse
 ■ 	Mærkefelt	til	KNX	følesensorer
 ■ 	Ekstra	fladt	design
 ■ 	Optisk	ringedisplay
 ■ 	Ringetone	forskellig	for	dør-	og	etageopkald
 ■ 	8	melodiske	ringetoner	inkl.	3-klangs	gong
 ■ 	4-trins	volumenindstilling
 ■ 	Opkaldsafbryder
 ■ 	1-mands	opstart
 ■ 	10	programmerbare	ringeTaster
 ■ 	Døråbnertast
 ■ 	Lystændingsfunktion

Mål 132×220×42	mm	(B×H×D)
Tilbehør: relæmodul	17646..	til	eksisterende	signalgiver,	radiosendeprint			17656..	til	radiosty-
ret	signalgiver17950..,	fjernomskifter	RTY14981..

KNX telefon Comfort       FØRES IKKE I DANMARK!

Design Art.nr.

Sølv 1766420

Hvid 1766470

Til	TwinBus	porttelefonanlæg	med	yderligere	KNX-funktioner	og	intern	samtalekommunikation.
 ■ 	8	KNX	sensorfunktioner	med	statusindikator
 ■ 	Integreret	KNX	busforbindelse
 ■ 	Mærkefelt	til	KNX	følesensorer
 ■ 	Taster	til	8	interne	deltagere	og	8	TwinBus	omstillinger
 ■ 	Ringetone	forskellig	for	dør-/etageopkald	og	interne	opkald
 ■ 	8	melodiske	ringetoner	inkl.	3-klangs	gong
 ■ 	Opkaldshukommelse	for	interne	opkald
 ■ 	Automatisk	døråbner
 ■ 	10	programmerbare	ringeTaster

Mål 132×220×42	mm	(B×H×D)
Tilbehør: relæmodul	17646..	til	eksisterende	signalgiver,	radiosendeprint			17656..	til	radiosty-
ret	signalgiver17950..,	fjernomskifter	RTY14981..
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TwinBus telefoner og vægapparater

Radiostyret signalgiver + signalgiver

Radiostyret signalgiver

Design Art.nr.

Hvid 1795070

Til	trådløs	transmission	af	opkaldssignaler	i	TwinBus	porttelefonanlæg	og	videosystemer
 ■ 	SCHUKO	adapterhus
 ■ 	Optisk	opkaldsvisnig	(blink-LED)
 ■ 	8	melodiske	ringetoner	inkl.	3-klangs	gong
 ■ 	Justerbar	gentagelse	af	ringetoner	op	til	60	sek.
 ■ 	En	ringetone	for	hoveddørs-	og	etageopkald
 ■ 	Til	indendørs	brug
 ■ 	Styring	via	radiosendeprint	175600	(audio)	eller	radiosendeprint	til	indbygning	1785600	
(video)

 ■ 	Kan	let	integreres	i	eksisterende	TwinBus	systemer
Mål 50×122×75	mm	(B×H×D)
Sender: radiosendeprint	17656..	(audio),	radiosendeprint	til	indbygning	17856..	(video)

Radiosendeprint  

Design Art.nr.

1765600

Til	indbygning	i	TwinBus	telefoner,	vægapparater,	signalgiver	og	kompakt	vægapparat.
 ■ 	Til	trådløs	styring	af	et	ubegrænset	antal	radiostyrede	signalgivere	1795070

Tilbehør til: telefon	17630..,	telefon	Komfort	17650..,	vægapparat	17230..,	kompakt	vægap-
parat	17132..
Installeres med:	radiostyret	signalgiver	1795070

Signalgiver

Design Art.nr.

Hvid 1793070

Til	transmission	af	opkaldssignaler	i	TwinBus	porttelefonanlæg	og	videosystemer.
 ■ 	Ekstra	fladt	design	–	kun	23	mm	høj,	når	den	er	installeret
 ■ 	Ringetone	forskellig	for	dør-	og	etageopkald
 ■ 	5	melodiske	ringetoner
 ■ 	4-trins	volumenindstilling
 ■ 	Opkaldsafbryder
 ■ 	Døråbnerfunktion

Mål 90×152×23	mm	(B×H×D)
Tilbehør: bordkonsol	17310..	til	bordinstallation
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TwinBus farvemonitortelefoner og duplex farvevideoer

Farvemonitortelefoner og duplex farvevideoer

TwinBus farvemonitortelefon

Design Art.nr.

Hvid 1786770

Til TwinBus videoporttelefonanlæg med farvebilledgengivelse.
 ■  Højopløselig 89 mm TFT-farveskærm (3,5"), 320x240 (RGB) pixel og LED-baggrundsbe-

lysning
 ■  Valg af 10 ringetoner
 ■  8-trins volumenindstilling
 ■  Opkaldsafbryder med optisk statusvisning
 ■  Optisk opkaldsvisning
 ■  Natdesign
 ■  Lystændingsfunktion
 ■  Døråbnertast
 ■  Kamerastyring sammen med Portier kameramodul 18787xx eller kameraomskifter 

1491500
 ■  Opkald forskellig for døropkald og etageopkald
 ■  Indstilling af lys, farve og kontrast på skærmen
 ■  Beskyttelsesfolie på skærm beskytter mod ridser
 ■  Systemet er spærret for at se og høre med
 ■  Menustyret brugervejledning og opstart på skærmen (OSD) på 13 sprog

Mål 151×221×45 mm (B×H×D)
Temperaturområde 0° C til 40° C
Tilbehør: bordinstallation med bordkonsol 17313..

TwinBus farvemonitortelefon Komfort

Design Art.nr.

Sølv 1786520

Hvid 1786570

Til TwinBus videoporttelefonanlæg med farvebilledgengivelse og intern kommunikation.
 ■  Højopløselig 89 mm TFT-farveskærm (3,5"), 320x240 (RGB) pixel og LED-baggrundsbe-

lysning
 ■  Valg af 20 ringetoner
 ■  8-trins volumenindstilling
 ■  Opkaldsafbryder med optisk statusvisning
 ■  Optisk opkaldsvisning
 ■  Natdesign
 ■  Lystændingsfunktion
 ■  Døråbnertast
 ■  Kamerastyring sammen med Portier kameramodul 18787xx eller kameraomskifter 

1491500
 ■  Opkaldshukommelse
 ■  Opkald forskellig for døropkald, etageopkald og interne opkald
 ■  Integreret ringerelæ (relæudgang, potentialfri)
 ■  2 specialtaster til fri konfigurering med optisk tilbagevisning
 ■  Intern kommunikation mulig via menu
 ■  Døråbnerautomatik for dørkald/etagekald
 ■  Indstilling af lys, farve og kontrast på skærmen
 ■  Beskyttelsesfolie på skærm beskytter mod ridser
 ■  Systemet er spærret for at se og høre med
 ■  Menustyret brugervejledning og opstart på skærmen (OSD) på 13 sprog

Mål 151×221×45 mm (B×H×D)
Temperaturområde 0° C til 40° C
Tilbehør: planforsænket radiosender 17856.. til styring af radiosignaludstyr, bordinstallation 
med bordkonsol 17313..
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TwinBus indendørs videoenhed

TwinBus duplex farvevideo

Design Art.nr.

Hvid 1787770

Til TwinBus videoporttelefonanlæg med farvebilledgengivelse.
 ■  Højopløselig 89 mm TFT-farveskærm (3,5"), 320x240 (RGB) pixel og LED-baggrundsbe-

lysning
 ■  Valg af 10 ringetoner
 ■  8-trins volumenindstilling
 ■  Opkaldsafbryder med optisk statusvisning
 ■  Optisk opkaldsvisning
 ■  Natdesign
 ■  Lystændingsfunktion
 ■  Døråbnertast
 ■  Kamerastyring sammen med Portier kameramodul 18787xx eller kameraomskifter 

1491500
 ■  Opkald forskellig for døropkald og etageopkald
 ■  Indstilling af lys, farve og kontrast på skærmen
 ■  Beskyttelsesfolie på skærm beskytter mod ridser
 ■  Systemet er spærret for at se og høre med
 ■  Tast til modtagelse/afslutning af opkald
 ■  Justerbar talestyrke
 ■  Menustyret brugervejledning og opstart på skærmen (OSD) på 13 sprog

Mål 91×221×24 mm (B×H×D)
Temperaturområde 0° C til 40° C
Tilbehør: bordinstallation med bordkonsol 17313..

TwinBus duplex farvevideo Komfort

Design Art.nr.

Sølv 1787520

Hvid 1787570

Til TwinBus videoporttelefonanlæg med farvebilledgengivelse.
 ■  Højopløselig 89 mm TFT-farveskærm, 320x240 (RGB) pixel og LED-baggrundsbelysning
 ■  Valg af 20 ringetoner
 ■  8-trins volumenindstilling
 ■  Opkaldsafbryder med optisk statusvisning
 ■  Optisk opkaldsvisning
 ■  Natdesign
 ■  Lystændingsfunktion
 ■  Døråbnertast
 ■  Kamerastyring sammen med Portier kameramodul 18787.. eller kameraomskifter 1491500
 ■  Opkaldshukommelse
 ■  Opkald forskellig for døropkald, etageopkald og interne opkald
 ■  Integreret relæmodul (relæudgang, potentialfri)
 ■  1 specialtast til fri konfigurering med optisk statusvisning
 ■  Intern kommunikation mulig via menu
 ■  Døråbnerautomatik for dørkald/etagekald
 ■  Indstilling af lys, farve og kontrast på skærmen
 ■  Beskyttelsesfolie på skærm beskytter mod ridser
 ■  Systemet er spærret for at se og høre med
 ■  Tast til modtagelse/afslutning af opkald
 ■  Justerbar talestyrke
 ■  Menustyret brugervejledning og opstart på skærmen (OSD) på 13 sprog

Mål 91×221×24 mm (B×H×D)
Temperaturområde 0° C til 40° C
Tilbehør: radiosendeprint til indbygning 17856.. til styring af radiostyret signalgiver, bordinstal-
lation med bordkonsol 17313..
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TwinBus indendørs videoenhed   - FØRES IKKE I DANMARK!

Planforsænket håndfrit video dørkaldeanlæg

Design Art.nr.

Hvid 1714000

Polarhvid 1714100

Aktivhvid 1714200

Antracitgrå 1714500

Aluminium 1714600

Til TwinBus video dørkaldesystemer med farvebilledgengivelse. 
Håndfri kommunikation med og visning af dørtelefon og åbning af hoveddør og/eller etagedør.

 ■  Døråbnertast
 ■  Tast til trappebelysning eller afbryder
 ■  Afbryder: visuelt ringesignal
 ■  Modtagelse/afslutning af opkald
 ■  1 Tast til fri konfigurering af specialfunktion
 ■  Otte forskellige stemme- og ringestyrker
 ■  8 ringetoner inkl. 3-tone gong
 ■  Ringerelæ/automatisk døråbning
 ■  Opkald forskellig for dør-/etageopkald og interne opkald
 ■  Kontakt til tænd/sluk for videosignal
 ■  Valg af kamera, kamerastyring
 ■  Tast til privat tilstand
 ■  Intern kommunikation/8 omstillingsmuligheder (menu)
 ■  Der kan programmeres op til 10 ringeTastper fra dørtelefoner
 ■  God tilslutningsplads
 ■  Lav installationsdybde (16 mm)

Installeret på to flade planforsænkede standard-stikdåser iht. DIN 49073, Del 1.
Forsyningsspænding:
Central strømforsyning fra video strømforsyningsenhed RTY164810101 (DC 24 V) 
Decentral strømforsyning via hovedtransformer RTY164770101 (AC 1 V) 
Udgang: 1, potentialfri, 24 V, 1 A (f.eks. til ekstern signalkoder via ringerelæ)
Skærm: 51 mm (2,0") farve TFT, LED-baggrundsbelysning
Betjeningselementer: Cursor-taster, Døråbnertast, Tast til trappebelysning/afbryder, modta-
gelse/afslutning af opkald og specialfunktion 
Mål: 197x55 mm (HxB)
Leveringsomfang: TwinBus og Videobus tilslutningsterminal. 
Støttering og skruer.
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TwinBus farvemonitortelefoner

Monteringsmåder + tilbehør

Bordkonsol

Design Art.nr.

Hvid 1731370

Sort 1731340

Til bordinstallation af farvemonitortelefoner og duplex farvevideoer.
 ■  Tilslutning via et almindeligt 8-polet stik
 ■  Inkl. 8-leder tilslutningskabel, 3 m
 ■  Inkl. stik
 ■  Vægtplade

Tilbehør til: duplex farvevideo 17877.., duplex farvevideo Komfort 17875.., farvemonitortele-
fon 17867.., farvemonitortelefon 17865..
Bemærk: Fig. med farvemonitortelefon 1786770

Radiosendeprint til indbygning

Design Art.nr.

1785600

Til styring af radiostyret signalgiver.
I kombination med farvemonitortelefoner og duplex farvevideoer.

 ■  Til trådløs styring af et ubegrænset antal radiostyrede signalgivere
 ■  Installation i stikdåse

Mål 49×49×27 mm (B×H×D)
Tilbehør til: radiostyret signalgiver 17950.., farvemonitortelefon Komfort 17865.., duplex 
farvevideo Komfort 17875..

65



TwinBus farvemonitortelefoner og duplex farvevideoer
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TwinBus systemtilbehør

Netmodtagere

TwinBus netmodtager

Design Art.nr.

1757301

Til forsyning af TwinBus anlæg med 3 buslinjer og maks. 30 deltagere pr. linje
 ■  Manipulationssikret døråbnerforbindelse 5‑8 V/1 A
 ■  Justerbar døråbner, omstillingstid (1‑120 sekunder)
 ■  Kodelåsfunktion
 ■  Systembus til forsyning af øvrigt udstyr
 ■  Beskyttelse mod indgreb
 ■  Understøtter tilpasninger via etagetrykknap
 ■  8 LED‑funktionsindikatorer
 ■  Varmesikring

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 125×90×60 mm (B×H×D)
7 modulpladser
Driftsspænding AC 11 V / 1,6 A (belastningsfri), DC 30 V‑15 V / 0,5 A
Optagen effekt maks. 34,5 VA
Spændingsforsyning AC 230 V 50 Hz

Forsyning

Design Art.nr.

1647701

Til decentral spændingsforsyning af monitortelefoner, kameraer, etagefordelere og KOAX 
tilslutningsadaptere.

 ■  Varmesikring
Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 54×90×60 mm (B×H×D)
3 modulpladser
Udgangsspænding AC 6 V ‑ 12 V ‑18 V / 1,3 A
Optagen effekt 27 VA
Spændingsforsyning AC 230 V 50 Hz

Videoforsyning

Design Art.nr.

1648101

Til central spændingsforsyning af TwinBus monitortelefoner og duplex farvevideoer eller Acero 
kameramoduler eller Portier kameramoduler.

 ■  Stabiliseret kredsløb til spændingsforsyning af op til maks. 30 monitortelefoner
 ■  Paralleldrift af op til 3 monitortelefoner

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 70×93×68,5 mm (B×H×D)
4 modulpladser
Driftsspænding 24 V DC / 1,25 A
Optagen effekt maks. 150 VA
Spændingsforsyning AC 230 V 50 Hz
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TwinBus systemtilbehør

TwinBus forsyning

Design Art.nr.

1637104

Universal forsyning til øvrigt udstyr
Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 125×160×70 mm (B×H×D)
7 modulpladser
Strømafgivelse AC 9 V / 1,6 A,
12 V DC / 0,4 A, 
24 V DC/ 0,4 A
Optagen effekt maks. 27 VA
Spændingsforsyning AC 230 V 50 Hz
Udgangsspænding 9 V AC/1,6 A

Forstærker

Design Art.nr.

1757500

Til etablering af ledningslængder på op til 2000 m (audio) eller op til 1000 m (video) mellem 
2 forstærkere eller til udvidelse af antallet af deltagere med yderligere 75 pr. forstærker

 ■  Forstærkning af bussignaler, sprog, video og data.
 ■  Der kan maksimalt anvendes 21 forstærkere pr. anlæg.

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 125×90×60 mm (B×H×D)
7 modulpladser
Spændingsforsyning AC 230 V 50 Hz

Øvrigt udstyr

TwinBus fjernomskifter

Design Art.nr.

1498101

Styring af elektrisk drevne apparater
 ■  Som fjernomskifter
 ■  Som tidsindstillet afbryder med valgbar tidsindstilling (fra 1 sek. ‑ 127 sek.) eller  

(fra 1 min. ‑ 127 min.) 
 ■  Som impulsafbryder, med forvarsel om afbrydelse

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 70×90×60 mm (B×H×D)
4 modulpladser
Koblingsstrøm 10 A (ohmsk belastning) 6 A (induktiv belastning)
Koblingsudgang 1 skiftekontakt
Koblingsspænding 250V AC / 30V DC
Spændingsforsyning via systembus fra netmodtager 1757301
Installeres med: netmodtager 1757301
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 TwinBus systemtilbehør

TwinBus døromskifter

Design Art.nr.

1498201

Styring af flere dørstationer i et anlæg
 ■  1x påkrævet for hver to døre, brug af op til maks. 4x pr. anlæg.

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 70×90×60 mm (B×H×D)
4 modulpladser
Spændingsforsyning via systembus fra netmodtager 1757301

Etagestyring

Design Art.nr.

1458501

Tilslutning af etagedørstationer
 ■  For hver etagestyring kræves 1 netmodtager 17573....
 ■  Håndtering af 30 adresser

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 70×90×60 mm (B×H×D)
4 modulpladser
Spændingsforsyning via systembus fra netmodtager 1757301

TwinBus linjefordeler

Design Art.nr.

1481302

Aktiv fordeler til opdeling af videosignal til flere hovedlinjer
 ■  1 TwinBus videoindgang
 ■  1 indgang til KOAX‑ledning
 ■  75 ohm kan omkobles 
 ■  3 udgange til TwinBus video

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 70×90×60 mm (B×H×D)
4 modulpladser
Spændingsforsyning via systembus fra netmodtager 1757301
Temperaturområde 0° C til 40° C
Installeres med: netmodtager 1757301 eller forsyning 16371..
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TwinBus systemtilbehør

Kameraomskifter

Design Art.nr.

1491500

Styring af 2‑6 kameraer i et TwinBus anlæg.
 ■  Justerbare driftsfunktioner for udvalgte kameraer via monitortelefoner og duplex farvevi‑

deoer.
 ■  Automatisk tidsstyret omskiftning af kamera 
 ■  Kameraomstilling via monitortelefoner og duplex farvevideoer

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870
Mål 70×90×60 mm (B×H×D)
4 modulpladser
Spændingsforsyning via systembus fra netmodtager 16371..
Installeres med: netmodtager 16371..

Videofordeler

Design Art.nr.

Video 1786200

Aktiv fordeler til opdeling af videosignal.
 ■  1 videoindgang
 ■  2 videoudgange
 ■  Integreret slutmodstand
 ■  Installation i dåse

Mål 49×44×27 mm (B×H×D)
Spændingsforsyning via videoforsyning 1648101 eller forsyning 1647701
Temperaturområde 0° C til 40° C
Installeres med: videoforsyning 1648101 eller forsyning 1647701

Øvrigt udstyr KNX                           FØRES IKKE I DANMARK!

KNX omskifter

Design Art.nr.

1766300

Omskifter TwinBus signaler til KNX protokoller
 ■  Tildeling af 8 TwinBus signaler

Mål 280×40×28 mm (B×H×D)
Spændingsforsyning fra TwinBus linje
Temperaturområde –5° C til 45° C
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TwinBus systemtilbehør

Tilbehør

Busforbinder

Design Art.nr.

1690700

Til forbindelse af TwinBus systembusenheder (netmodtagerer og øvrigt udstyr) på DIN‑skinner 
placeret over hinanden.

Tasteadapter

Design Art.nr.

1464500

Omsætning af potentialfrie sluttekontakter i TwinBus kommandoer.
 ■  Tilslutningsmulighed for op til 2 taster (f.eks. etagetrykknap)
 ■  Installation i dåse mulig

Mål 36×16 mm (Ø×H)
Spændingsforsyning fra TwinBus ledning

Tilslutningsadapter KOAX

Design Art.nr.

Koax 1481101

Tilslutning af videoapparater med KOAX‑indgang/‑udgang til TwinBus videoledning.
Mål 70×70×24 mm (B×H×D)
Spændingsforsyning fra forsyning 1647701
Installeres med: forsyning 1647701
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TwinBus systemtilbehør

Telekommunikationsintegrering

TK-adapter

Design Art.nr.

1758500

For tilslutning af et telefonanlæg med DTMF‑opkald til busledningen i et TwinBus anlæg via en 
analog a/b port.

 ■  Tilslutning til en ledig a/b port i et telefonanlæg
 ■  Sender signal til op til 200 deltagere
 ■  1 til 20‑cifrede deltagernumre
 ■  Opringning via ringetast i TwinBus dørstation eller Portier kodemodul 18764..
 ■  Spændingsforsyning fra forsyning eller netmodtager
 ■  Tilslutning af en TwinBus dørstation til et telefonanlæg
 ■  Let tilgængelig mini USB‑port
 ■  Installation i standardfordeler eller frembygget

Til installation i standardfordeler iht. DIN EN 43870.
Mål 70×90×60 mm (B×H×D)
4 modulpladser
Installeres med: forsyning 1647701 eller netmodtager 1757301
Leveringsomfang: start‑up software, USB‑kabel, systembusstik

72



73



74

Monteringseksempler
Audio

Porttelefonanlæg til en- eller flerfamilieshus med 3 buslinjer
Antal Enheder/komponenter Varenr.

3 Hovedbuslinjer (a1 til a3)

1 TwinBus netmodtager 1757301

3 x 1…30 Telefoner/vægapparater f.eks. 1763070

1 Portier dørstation med højttalermodul 

og tastemodul

f.eks. 1883270

1875970

1875370

1 Døråbner (DO)

Porttelefonanlæg til enfamilieshus med intern 
kommunikation
Antal Enheder/komponenter Varenr.

1…3 Hovedbuslinjer (a1 til a3)

1 TwinBus netmodtager 1757301

1…8 Telefon Komfort 1765070

1 Entravox dørstation 1840120

1 Døråbner (DO)

Porttelefonanlæg til en- eller flerfamilieshus med døromskif-
ter
Antal Enheder/komponenter Varenr.

1 Hovedbuslinje (a1)

1 TwinBus netmodtager 1757301

1 Døromskifter 1498201

1…30 Telefoner/vægapparater f.eks. 1763070

2 Portier dørstation med højttalermodul 

og tastemodul

f.eks. 1883270 

1875970 

1875370

2 Døråbner (DO)DO DO
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Monteringseksempler
Video

Video Porttelefonanlæg til en- eller flerfamilieshus med  
decentral forsyning
Antal Enheder/komponenter Varenr.

1 Hovedbuslinje (a1)

1 TwinBus netmodtager 1757301

1 Videoforsyning 1648100

1…30 Monitortelefoner f.eks. 1786770

1 Portier dørstation med 

højttalermodul, 

tastemodul og

kameramodul

f.eks. 1883370 

1875970

1875370 

1878370

1 Døråbner (DO)

Video Porttelefonanlæg til en- eller flerfamilieshus med  
3 hovedbuslinjer, central forsyning og linjefordeler
Antal Enheder/komponenter Varenr.

3 Hovedbuslinje (a1...a3)

1 TwinBus netmodtager 1757301

1 Linjefordeler 148130201

1… Videoforsyning (pr. 30 Porttelefonanlæg) 1648100

1… Monitortelefoner f.eks. 1786770

1 Portier dørstation med 

højttalermodul, 

tastemodul og

kameramodul

f.eks. 1883470 

1875970 

1875370 

1878370

1 Døråbner (DO)

Porttelefonanlæg til en- eller flerfamilieshus med døromskifter
Antal Enheder/komponenter Varenr.

3 Hovedbuslinje (a1...c3)

1 TwinBus netmodtager 1757301

1 Døromskifter 1498201

1…3 Videoforsyning (pr. 30 Porttelefonanlæg) 1648100

1 Linjefordeler 1481300

1…90 Monitortelefoner f.eks. 1786770

2 Portier dørstation med 

højttalermodul, 

tastemodul og

kameramodul

f.eks. 1883470

1875970

1875370

1878370

2 Døråbner (DO)

DO

DO

DO DO

DB

DB

DB

DO

DO

DO DO

DB

DB

DB

DO

DO

DO DO

DB

DB

DB
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TwinBus
Maksimale ledningslængder

Serviceindikatorer  
TwinBus netmodtager 1757301

Maksimale ledningslængder
Kabeldiameter i mm 0,8 0,6

Modstand i ohm/m 0,0349 0,0621

Linjelængder mellem TwinBus netmodtager 1757301 og telefon eller monitortelefon 280 m 160 m

Linjelængder mellem TwinBus netmodtager 1757301 og dør (lys) 60 m 30 m

Linjelængder mellem TwinBus netmodtager 1757301 og døråbnere op til 8 V/1 A 50 m 30 m

Linjelængder mellem forsyning 1648100 og monitortelefon 100 m 60 m

Linjelængder mellem forsyning 1647701 og monitortelefon 50 m 35 m

Linjelængder mellem forsyning 1647701 og kameramodul 35 m 25 m

TwinBus maksimale 
ledningslængder 

Serviceindikatorer
Indikator Betydning

LED 1 (gul) blinker Døråbningstiden er indstillet (LED blinker hvert sekund, når døråbningstid 

indstilles)

LED 2 (rød) lyser Signalerer overførsel af bussignaler, f.eks.:

Røret er løftet eller lagt på

Dørklokken er aktiveret

Døråbner eller lystast er aktiveret

Internt opkald eller omstilling udføres

LED 2 (rød) blinker Start-op via etagetryk er aktiveret

LED 3 (grøn) lyser Beskyttelse mod indgreb er aktiveret

LED 4 (rød) lyser Overbelastning eller kortslutning i systembussen

LED 5 (grøn) lyser Dørkommunikation er slået til

LED 6 (gul) lyser Jævnstrømsindikator (busspænding)

LED 7 (gul) lyser Vekselstrømsindikator (døråbner)

LED 8 (rød) lyser Døråbnerrelæ er sluttet

4

8

7

5

6

1

2

3

00807-0



77

Ordreskemaer
Portier audio

Portier dørstation med telefon 1763070
Antal 
deltagere

Telefon 
hvid

Netmod-
tager

Højttaler-
modul

Tastemoduler Blænd-
modul

Indmuringsramme 
med indmuringsdåse

Frembygningsramme
1 tast 2 taster 3 taster 4 taster

1763070 1757301 18759xx 18751xx 18752xx 18753xx 18754xx 18766xx

1 1 1 1 1 1x 2x  

indmuringsramme

18812xx

1x 2x  

frembygningsramme

18832xx

2 2 1 1 1

3 3 1 1 1

4 4 1 1 1

5 5 1 1 1 1 1x 3x  

indmuringsramme

18813xx

1x 3x  

frembygningsramme

18833xx

6 6 1 1 2

7 7 1 1 1 1

8 8 1 1 2

9 9 1 1 3 1x 4x  

indmuringsramme

18814xx

1x 4x  

frembygningsramme

18834xx

10 10 1 1 2 1

12 12 1 1 3

14 14 1 1 2 2 1 1x 6x  

indmuringsramme

18816xx

1x 6x  

frembygningsramme

18836xx

16 16 1 1 4 1

18 18 1 1 2 3

20 20 1 1 5

22 22 1 1 2 4 1 1x 8x  

indmuringsramme

18822xx

1x 8x  

frembygningsramme 

18837xx

24 24 1 1 6 1

26 26 1 1 2 5

28 28 1 1 7

Portier dørstation med duplex vægapparat 1723070
Antal 
deltagere

Duplex 
vægappa-
rat  hvid

Netmod-
tager

Højttaler-
modul

Tastemoduler Blænd-
modul

Indmuringsramme 
med indmuringsdåse

Frembygningsramme
1 tast 2 taster 3 taster 4 taster

1723070 1757301 18759xx 18751xx 18752xx 18753xx 18754xx 18766xx

1 1 1 1 1 1x 2x  

indmuringsramme

18812xx

1x 2x  

frembygningsramme

18832xx

2 2 1 1 1

3 3 1 1 1

4 4 1 1 1

5 5 1 1 1 1 1x 3x  

indmuringsramme

18813xx1

1x 3x  

frembygningsramme

18833xx

6 6 1 1 2

7 7 1 1 1 1

8 8 1 1 2

9 9 1 1 3 1x 4x  

indmuringsramme

18814xx

1x 4x  

frembygningsramme

18834xx

10 10 1 1 2 1

12 12 1 1 3

14 14 1 1 2 2 1 1x 6x  

indmuringsramme

18816xx

1x 6x  

frembygningsramme

18836xx

16 16 1 1 4 1

18 18 1 1 2 3

20 20 1 1 5

22 22 1 1 2 4 1 1x 8x  

indmuringsramme

18822xx

1x 8x  

frembygningsramme 

18837xx

24 24 1 1 6 1

26 26 1 1 2 5

28 28 1 1 7

xx = 20 sølv / 30 titan / 70 hvid (gælder for moduler og rammer til dørstation)

xx = 20 sølv / 30 titan / 70 hvid (gælder for moduler og rammer til dørstation)
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Ordreskemaer
Portier audio

Audio indbygget højttaler

Portier dørstation med telefon Komfort 1765070.  
Enfamilieshus med intern kommunikation.

Antal deltagere Komfort telefon
 hvid

Netmodtager Højttalermodul Tastemodul  
1 knap

Indmuringsramme 
med indmuringsdåse

Frembygnings-
ramme

1765070 1757301 18759xx 18751xx

2 2 1 1 1 1x 2x  

indmuringsramme  

18812xx

1x 2x  

frembygningsramme 

18832xx

3 3 1 1 1

4 4 1 1 1

5 5 1 1 1

6 6 1 1 1

7 7 1 1 1

8 8 1 1 1

Indbygningshøjttaler med telefon 1763070  
(alternativ: duplex vægapparat 1723070)
Antal deltagere TwinBus  

telefon hvid
TwinBus duplex 
vægapparat  hvid

TwinBus  
netmodtager

TwinBus  
indbygningshøjttaler

TwinBus  
udvidelsesmodul

1763070 1723070 1757301 1492102 1492301

1 1 1 1

2 2 1 1

3 3 1 1

4 4 1 1

5 5 1 1

6 6 1 1

7 7 1 1

8 8 1 1

9 9 1 1

10 10 1 1

12 12 1 1

14 14 1 1 1

16 16 1 1 1

18 18 1 1 1

20 20 1 1 1

22 22 1 1 1

24 24 1 1 1

26 26 1 1 1

28 28 1 1 1

xx = 20 sølv / 70 hvid / 30 titan (gælder for moduler og rammer til dørstation)

 alternativt
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Ordreskemaer
Portier farvevideo

Portier dørstation med kameramodul og TwinBus duplex farvevideo 1787770 og central forsyning
Antal 
deltagere

Duplex 
farvevideo  
hvid

Netmod-
tager

Video-
forsyning

Højttaler-
modul

Kamera-
modul 
farve

Tastemoduler Indmurings-
ramme med 
indmurings dåse

Frembygnings-
ramme1 tast 2 taster 3 taster 4 taster

 

1787770 1757301

 

1648100 18759xx

 

18783xx 18751xx 18752xx 18753xx 18754xx

1 1 1 1 1 1 1 1x 3x  

indmuringsramme  

18813xx

1x 3x  

frembygningramme  

18833xx

2 2 1 1 1 1 1

3 3 1 1 1 1 1

4 4 1 1 1 1 1

5 5 1 1 1 1 1 1 1x 4x  

indmuringsramme  

18814xx

1x 4x  

frembygnings-

ramme 18834xx

6 6 1 1 1 1 2

7 7 1 1 1 1 1 1

8 8 1 1 1 1 2

Portier dørstation med kameramodul og TwinBus monitortelefon 1786770 og central forsyning
Antal 
deltagere

Monitor-
telefon
 hvid

Netmod-
tager

Video-
forsyning

Højttaler-
modul

Kamera-
modul 
farve

Tastemoduler Indmurings-
ramme med 
indmuringsdåse

Frembygnings-
ramme1 tast 2 taster 3 taster 4 taster

 

1786770 1757301

 

1648100 18759xx

 

18783xx 18751xx 18752xx 18753xx 18754xx

1 1 1 1 1 1 1 1x 3x  

indmuringsramme  

18813xx

1x 3x  

frembygnings-

ramme  

18833xx

2 2 1 1 1 1 1

3 3 1 1 1 1 1

4 4 1 1 1 1 1

5 5 1 1 1 1 1 1 1x 4x  

indmuringsramme  

18814xx

1x 4x  

frembygnings-

ramme  

18834xx

6 6 1 1 1 1 2

7 7 1 1 1 1 1 1

8 8 1 1 1 1 2

xx = 20 sølv / 30 titan / 70 hvid (gælder for moduler og rammer til dørstation)

xx = 20 sølv / 30 titan / 70 hvid (gælder for moduler og rammer til dørstation)
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Ordreskemaer
Acero audio

Acero dørstation i rustfrit stål med telefon 1763070
Antal deltagere TwinBus telefon

hvid
TwinBus  
netmodtager

Acero dørstation i rustfrit stål
1 tast 2 taster 4taster 6 taster

1763070 1757301 1810120 1810220 1810420 1810620

1 1 1 1

2 2 1 1

4 4 1 1

6 6 1 1

Acero dørstaton i rustfrit stål med duplex vægapparat 1723070
Antal deltagere TwinBus duplex

vægapparat  hvid
TwinBus  
netmodtager

Acero dørstation i rustfrit stål
1 tast 2 taster 4 taster 6 taster

1723070 1757301 1810120 1810220 1810420 1810620

1 1 1 1

2 2 1 1

4 4 1 1

6 6 1 1

Acero dørstation i rustfrit stål med TwinBus telefon Komfort 1765070
Enfamilieshus med intern kommunikation
Antal deltagere TwinBus telefon Komfort TwinBus netmodtager Acero dørstation i rustfrit stål

1 tast

1765070 1757301 1810120

2 2 1 1

3 3 1 1

4 4 1 1

5 5 1 1

6 6 1 1

7 7 1 1

8 8 1 1
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Ordreskemaer
Acero farvevideo

Acero videodørstation i rustfrit stål med TwinBus duplex farvevideo 1787770 og central forsyning

Antal deltagere Duplex farvevideo 
hvid

TwinBus  
netmodtager 

TwinBus 
videoforsyning

Acero videodørstation i rustfrit stål
1 knap 2 taster 4  taster 6  taster

1787770 1757301 1648100 1815120 1815220 1815420 1815620

1 1 1 1 1

2 2 1 1 1

4 4 1 1 1

6 6 1 1 3 3 3 1

Acero videodørstation i rustfrit stål med TwinBus monitortelefon 1786770 og central forsyning

Antal deltagere Monitortelefon  
hvid

TwinBus  
netmodtager 

TwinBus  
 videoforsyning

Acero videodørstation i rustfrit stål
1 tast 2 taster 4 taster 6 taster

1786770 1757301 1648100 1815120 1815220 1815420 1815620

1 1 1 1 1

2 2 1 1 1

4 4 1 1 1

6 6 1 1 3 3 3 1
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Ordreskemaer
Entravox audio

Entravox kompakt dørstation med TwinBus telefon 1763070
Antal deltagere TwinBus telefon 

hvid
TwinBus 
 netmodtager

Entravox kompakt dørstation sølv
1 tast 2 taster 3 taster 4 taster

1763070 1757301 1840120 1840220 1840320 1840420

1 1 1 1

2 2 1 1

3 3 1 1

4 4 1 1

Entravox kompakt dørstation med TwinBus duplex vægapparat 1723070
Antal deltagere TwinBus duplex 

vægapparat  hvid
TwinBus  
netmodtager

Acero dørstation i rustfrit stål
1 tast 2 taster 3 taster 4 taster

1723070 1757301 1840120 1840220 1840320 1840420

1 1 1 1

2 2 1 1

3 3 1 1

4 4 1 1

Entravox kompakt dørstation med TwinBus telefon Komfort 1765070
Enfamilieshus med intern kommunikation.
Antal deltagere TwinBus telefon Komfort TwinBus netmodtager Entravox kompakt dørstation sølv

1 tast

1765070 1757301 1840120

2 2 1 1

3 3 1 1

4 4 1 1

5 5 1 1

6 6 1 1

7 7 1 1

8 8 1 1
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Ordreskemaer
Entravox farvevideo

Entravox kompakt videodørstation med TwinBus duplex farvevideo 1787770 og decentral forsyning
Antal deltagere Duplex farvevideo

hvid
Forsyning TwinBus  

netmodtager
Entravox kompakt videodørstation sølv
1 tast 2 taster

1787770 1647701 1757301 1843121 1843221

1 1 2 1 1

2 2 3 1 1

Entravox kompakt videodørstation med TwinBus monitortelefon 1786770 og decentral forsyning
Antal deltagere Monitortelefon hvid Forsyning TwinBus  

netmodtager
Entravox kompakt videodørstation sølv
1 tast 2 taster

1786770 1647701 1757301 1843121 1843221

1 1 2 1 1

2 2 3 1 1
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Ordreskemaer
Verrano audio

Verrano glasdørstation med telefon 1763070 
Antal deltagere TwinBus telefon 

hvid
TwinBus  
netmodtager

Verrano glasdørstation
1 sensorringetast 2 sensorringetaster 3 sensorringetaster 4 sensorringetaster

1763070 1757301 1830120 1830220 1830320 1830420

1 1 1 1

2 2 1 1

3 3 1 1

4 4 1 1

Verrano glasdørstation med duplex vægapparat 1723070 
Antal deltagere TwinBus duplex 

vægapparat hvid
TwinBus  
netmodtager

Verrano glasdørstation 
1 sensorringetast 2 sensorringetaster 3 sensorringetaster 4 sensorringetaster

1723070 1757301 1830120 1830220 1830320 1830420

1 1 1 1

2 2 1 1

3 3 1 1

4 4 1 1

Verrano glasdørstation med telefon Komfort 1765070.  
Enfamilieshus med intern kommunikation
Antal deltagere TwinBus telefon Komfort TwinBus netmodtager Verrano glasdørstation 

1 sensorringetast

1765070 1757301 1830120

2 2 1 1

3 3 1 1

4 4 1 1

5 5 1 1

6 6 1 1

7 7 1 1

8 8 1 1
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Ordreskemaer
Verrano farvevideo

Verrano glasdørstation med farvevideo og TwinBus duplex farvevideo 1787770 og central forsyning

Antal deltagere Duplex 
farvevideo 
 hvid

Forsyning TwinBus  
netmodtager

TwinBus 
videoforsyning

Verrano glasdørstation, farvevideo
1 sensor-
 ringetast

2 sensor-
 ringetaster

3 sensor-
ringetaster

4 sensor- 
ringetaster

1787770 1647701 1757301 1648100 1831121 1831221 1831321 1831421

1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1

3 3 1 1 1 1

4 4 1 1 1 1

Verrano glasdørstation med farvevideo og TwinBus monitortelefon 1786770  
og central forsyning
Antal deltagere Monitortelefon  

hvid
Forsyning TwinBus  

netmodtager
TwinBus 
videoforsyning

Verrano glasdørstation, farvevideo
1 sensor- 
ringetast

2 sensor-
ringetaster

3 sensor-
ringetaster

4 sensor-
ringetaster

1786770 1647701 1757301 1648100 1831121 1831221 1831321 1831421

1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1

3 3 1 1 1 1

4 4 1 1 1 1
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Tekniske informationer

Varenr. Modul-
pladser

Mål i mm 

18832xx 2 B x H x D

133 x 230 x 37

18833xx 3 B x H x D

133 x 326 x 37

18834xx 4 B x H x D

133 x 423 x 37

18835xx 4 B x H x D

230 x 230 x 37

18836xx 6 B x H x D

326 x 230 x 37

18837xx 8 B x H x D

423 x 230 x 37

18838xx 12 B x H x D

423 x 326 x 37

18839xx 16 B x H x D

423 x 423 x 37

18840xx 20 B x H x D

423 x 519 x 37

Varenr. Modul-
pladser

Mål i mm
Indmuringsramme

Mål i mm
Indmuringsdåse

18812xx 2 B x H x D

142 x 239 x 7

B x H x D

130 x 226 x 50

18813xx 3 B x H x D

142 x 335 x 7

B x H x D

130 x 322 x 50

18814xx 4 B x H x D

142 x 431 x 7

B x H x D

130 x 418 x 50

18815xx 4 B x H x D

239 x 239 x 7

B x H x D

215 x 215 x 48,5

18816xx 6 B x H x D

335 x 239 x 7

B x H x D

312 x 215 x 48,5

18822xx 8 B x H x D

431 x 239 x 7

B x H x D

409 x 215 x 48,5

18819xx 9 B x H x D

335 x 335 x 7

B x H x D

312 x 312 x 48,5

18820xx 12 B x H x D

431 x 335 x 7

B x H x D

409 x 312 x 48,5

18821xx 15 B x H x D

335 x 527 x 7

B x H x D

312 x 506 x 48,5

18824xx 16 B x H x D

431 x 431 x 7

B x H x D

409 x 409 x 48,5

18825xx 20 B x H x D

431 x 527 x 7

1 B x H x D

409 x 506 x 48,5

xx = 20 sølv / 70 hvid / 30 titanxx = 20 sølv / 70 hvid / 30 titan

Portier frembygningsramme Portier indmuringsramme
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Tekniske informationer

Funktioner 18751xx 18752xx 18753xx 18754xx
Antal ringetaster 1 2 3 4

Skrivefelt pr. tast  

B x H i mm
56 x 81 56 x 37 56 x 22 56 x 15 

Oplysning med hvide LED • • • •

Installationsmål  

B x H x D i mm
95 x 95 x 33 95 x 95 x 33 95 x 95 x 33 95 x 95 x 33

Akustisk tilbagemelding sammen 

med tilbagemeldingsprint 1879900
• • • •

xx = 20 sølv / 70 hvid / 30 titan / •  Standardkonfiguration

Portier tastemoduler

Funktioner 18783xx 18787xx 18789xx
Billedoverførsel (PAL) Farve Farve Farve

Blændeautomatik videosignalstyret • • •

Optageområde Fast Elektrisk justerbar Mekanisk justerbar

Samlet optageområde 80° horisontalt/60° vertikalt 130° horisontalt/60° vertikalt 150° horisontalt/90° vertikalt

Åbningsvinkel 80° horisontalt/60° vertikalt 80° horisontalt/60° vertikalt 80° horisontalt/60° vertikalt

CCD-optagefunktion/pixel 1.3 / 752 x 582 1.3 / 752 x 582 1.3 / 752 x 582

Lysfølsomhed 0 lux 0 lux 0 lux

Lys i mørke vha. hvide LED • • •

Lysstyring • • •

LED kontrol via lysdæmper • • •

Anbefalet installationshøjde i mm 1500-1650 1500-1650 1400-1700

Videoudgang 1 Vpp, symmetrisk • • •

TwinBus eller koax-tilslutning • • •

Spændingsforsyning fra forsyning 

1647701 (AC 12 V)  

eller videforsyning 1648100

• • •

Temperaturområde – 20° C til + 40° C – 20° C til + 40° C – 20° C til + 40° C

Installationsmål  

B x H x D i mm
95 x 95 x 33 95 x 95 x 33 95 x 95 x 33

xx = 20 sølv / 70 hvid / 30 titan / •  Standardkonfiguration

Portier kameramoduler
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Tekniske informationer

Varenr. Ringe-
tast(er)

Række(r) Frontplade 
(i mm)

Indm.dåse 
(i mm)

1810120 1 1 Bredde 

154

Højde 

241

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

217

Dybde 

52

1810220 2 1 Bredde 

154

Højde 

271

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

247

Dybde 

52

1810420 4 1 Bredde 

154

Højde 

331

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

307

Dybde 

52

1810620 6 1 Bredde 

154

Højde 

391

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

367

Dybde 

52

1812220 10 2 Bredde 

282

Højde 

361

Dybde 

2,5

Bredde 

258

Højde 

337

Dybde 

40

1812320 12 2 Bredde 

282

Højde 

391

Dybde 

2,5

Bredde 

258

Højde 

367

Dybde 

40

1819020 1 1 Bredde 

154

Højde 

396

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

372

Dybde 

40

1819220 1 1 Bredde 

154

Højde 

366

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

342

Dybde 

80

1819320 1 1 Bredde 

178

Højde 

409

Dybde 

2,5

Bredde 

150

Højde 

385

Dybde 

80

Varenr. Ringe-
tast(er)

Række(r) Frontplade 
(i mm)

Indm.dåse 
(i mm)

1815120 1 1 Bredde 

154

Højde 

355

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

331

Dybde 

52

1815220 2 1 Bredde 

154

Højde 

385

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

361

Dybde 

52

1815420 4 1 Bredde 

154

Højde 

445

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

421

Dybde 

52

1810620 6 1 Bredde 

154

Højde 

505

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

481

Dybde 

52

1819520 1 1 Bredde 

154

Højde 

510

Dybde 

2,5

Bredde 

129

Højde 

486

Dybde 

40

1819720 1 1 Bredde 

154

Højde 

480

Dybde 

2,5

Bredde 

130

Højde 

456

Dybde 

80

1819820 1 1 Bredde 

178

Højde 

508

Dybde 

2,5

Bredde 

154

Højde 

485

Dybde 

80

Audio Video

Funktioner Kommentarer 1810120 - 1812320
Forinstalleret indbygningshøjttaler 1492102 •

Beskyttelse til højttaler og mikrofon •

Gummiforsegling hele vejen rundt •

Fastgørelse af frontplade uden synlige skruer Op til 6 taster •

Acero dørstation i rustfrit stål  audio + video
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Tekniske informationer

Funktioner Kommentarer 1840120 1840220 1840320 1840420
Ringetaster Oplyste 1 2 3 4

Navneskilte Oplyste 1 2 3 4

Ekstra fladt design 22 mm højde, når installeret • • • •

Låg Åbnes med specialnøgle • • • •

Metalkabinet Hærværkssikret • • • •

Højttaler Vejrbestandig • • • •

Lys Med langtidsholdbare LED • • • •

Lydstyrke Justerbar • • • •

Tekniske data Kommentarer 1840120 1840220 1840320 1840420
Mål i mm Bredde 141 141 141 141

Højde 178 197 216 235

Dybde 22 22 22 22

Skrivefelt i mm Bredde 74 74 74 74

Højde 12 12 12 12

Montering Kommentarer 1840120 1840220 1840320 1840420
Frembygget • • • •

Funktioner Kommentarer 1843121 1843221
CCD-farvekamera 1.3“ • •

Nålerørsobjektiv Brændvidde 3,7 mm • •

Åbningsvinkel 70˚ horisontalt 

60˚ vertikalt
• •

Pixel 752 x 582 • •

Blændeautomatik • •

Ringetaster Oplyste 1 2

Låg Åbnes med specialnøgle • •

Metalkabinet Hærværkssikret • •

Højttaler Vejrbestandig • •

Lys Med langtidsholdbare LED • •

Lydstyrke Justerbar

Tekniske data Kommentarer 1843121 1843221
Mål i mm Bredde 141 141

Højde 238 257

Dybde 22 22

Skrivefelt i mm Bredde 74 74

Højde 12 12

Montering Kommentarer 1843121 1843221
Frembygget • •

Entravox kompakt dørstation audio

Entravox kompakt dørstation video

•  Standardkonfiguration

•  Standardkonfiguration
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Tekniske informationer

Funktioner Kommentarer 1832120 
1830120

1832220 
1830220

1832320 
1830320

1832420 
1830420

Sensorringetaster Oplyste 1 2 3 4

Indbygningshøjttaler 1492102 • • • •

Sikkerhedsglas 4 mm tykt • • • •

Opkaldsbekræftelse Optisk/akustisk • • • •

Navneskilte Kan udskiftes 1 2 3 4

Tilslutning Via stik • • • •

Indmuring Med indmuringsdåse • • • •

Fastgørelse Skjult • • • •

Lys Oplysning med hvide LED • • • •

Tekniske data Kommentarer 1832120 
1830120

1832220 
1830220

1832320 
1830320

1832420 
1830420

Mål på frontplade  

i mm

Bredde 195 195 195 195

Højde 427 427 427 427

Dybde 4 4 4 4

Mål på indmuringsdåse 

i mm

Bredde 140 140 140 140

Højde 383 383 383 383

Dybde 76 76 76 76

Skrivefelt i mm Bredde 72 72 72 72

Højde 18 18 18 18

Funktioner Kommentarer 1832120 1832220 1832320 1832420
LED-oplyst kant Forsyning fra forsyning

1647701
• • • •

Verrano glasdørstation 

Yderligere funktioner på modeller med LED-oplyst kant

•  Standardkonfiguration

•  Standardkonfiguration
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Tekniske informationer

Funktioner Kommentarer 1833120 
1831120

1833220 
1831220

1833320 
1831320

1833420 
1831420

Sensorringetaster Oplyste 1 2 3 4

CCD-farvekamera • • • •

Blændeautomatik • • • •

Sensorens lysfølsomhed 1 lux • • • •

Åbningsvinkel 70° horisontalt 

60° vertikalt
• • • •

Pixel 752 x 582 • • • •

Indbygget højttaler • • • •

Sikkerhedsglas 4 mm tykt • • • •

Opkaldsbekræftelse Optisk/akustisk • • • •

Navneskilte Kan udskiftes 1 2 3 4

Tilslutning Via stik • • • •

Indmuring Med indmuringsdåse • • • •

Fastgørelse Skjult • • • •

Lys Oplysning med hvide LED • • • •

Tekniske data Kommentarer 1833120 
1831120

1833220 
1831220

1833320 
1831320

1833420 
1831420

Mål på frontplade  

i mm

Bredde 195 195 195 195

Højde 427 427 427 427

Dybde 4 4 4 4

Mål på indmuringsdåse i mm Bredde 140 140 140 140

Højde 383 383 383 383

Dybde 76 76 76 76

Skrivefelt i mm Bredde 72 72 72 72

Højde 18 18 18 18

Funktioner Kommentarer 1833120 1833220 1833320 1833420
LED-oplyst kant Forsyning fra forsyning 

1647701
• • • •

Verrano glasdørstation farvevideo

Yderligere funktioner på modeller med LED-oplyst kant

•  StandardkonfigurationDen anbefalede installationshøjde for kameraet er 1500-1600 mm.

•  Standardkonfiguration
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Funktioner Kommentarer 17630xx 17650xx 17230xx 17132xx
8 taster Til intern kommunikation og omstilling •

Samtale • •

Duplex samtale •

Intern kommunikation •

Døråbnertast • • • •

Lystændingsfunktion Med fjernomskifter 

1498101
• • • •

Opkaldsafbryder Optisk statusvisning • • • •

Ringestyrke 4 indstillinger • • • •

Optisk opkaldsvisning • • • •

Justerbare ringetoner 5 8 5 5

3-klangs gong •

Særskilte ringetoner Døropkald/etageopkald • • • •

Internt opkald

Natdesign Døråbnerknap oplyst • • • •

1-mands opstart • • • •

Forinstallation mulig Stikklemme • • • •

Plug-in spiralledning • •

Indstillingsbeskyttelse Med netmodtager 

1757301
• • • •

Medhørsspærret • • • •

Skrivefelt •

Opkaldshukommelse Til interne opkald •

Automatisk døråbner Optisk ivisning •

Parallel betjening 1 til 8 deltagere • • • •

Tekniske data Kommentarer 17630xx 17650xx 17230xx 17132xx
Mål i  

mm

Bredde 90 132 90 90

Højde 220 220 152 152

Dybde 18/42 18/42 23 23

Ringetaster Programmerbare 10 10 10 10

Montering Kommentarer 17630xx 17650xx 17230xx 17132xx
Frembygget • • • •

Bordinstallation Med bordkonsol 17310xx ° ° °

Med bordkonsol 17311xx °

Installationsdåse • • • •

Tilbehør Kommentarer 17630xx 17650xx 17230xx 17132xx
Relæmodul 

1764600
Til eksisterende signalgiver ° ° ° °

Radiosendeprint 1765600 Til radiostyret signalgiver 1795070 ° ° ° °

Tekniske informationer
Telefoner + vægapparater

xx = 20 sølv / 70 hvid / •  Standardkonfiguration / °  med tilbehør
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Funktioner Kommentarer 17875xx 1787770 17865xx 1786770
TFT-farvedisplay 320 x 240 x 3 (RGB) pixel,  

LED-baggrundsbelysning
• • • •

Displaystørrelse 89 mm, 3,5" • • • •

Indstilling af lys/farve/kontrast Justerbar • • • •

Menustyret brugerinterface via visning på 

skærm (OSD)
13 sprog • • • •

Type Håndholdt betjening • •

Håndfri betjening • •

Døråbnertast • • • •

Spærret for at se og høre med • • • •

Styretaster Til manøvrering i menustrukturen • • • •

Automatisk opkaldssvar •

Relæmodul/potentialfri tast • •

Tast til samtalestyring • •

Konfigurerbare taster med optisk visning Kan programmeres for hver enkelt 

deltager
1 2

Materiale ABS • • • •

Talestyrkeindstilling • •

Intern kommunikation • •

Forbindelse Audio- og videobus • • • •

Ringetoner Justerbare ringetoner 20 10 20 10

Signaltype Ringetoner i rigtig lydkvalitet • • • •

Produktkompatibilitet TwinBus • • • •

Tekniske data Kommentarer 17875xx 1787770 17865xx 1786770
Mål (i mm) Højde x bredde x dybde 221 x 91 x 24 221 x 91 x 24 221 x 151 x 23/48 221 x 151 x 23/48

Skærmmenu • • • •

Driftsspænding
Decentral forsyning

AC 12 V eller  

DC 18 V til 24 V

AC 12 V eller  

DC 18 V til 24 V

AC 12 V eller  

DC 18 V til 24 V

AC 12 V eller  

DC 18 V til 24 V

Central forsyning DC 18 V til 24 V DC 18 V til 24 V DC 18 V til 24 V DC 18 V til 24 V

Omgivelsestemperatur 0° … 40 °C • • • •

Maks. relativ fugtighed 80 % • • • •

Montering Kommentarer 17875xx 1787770 17865xx 1786770
Frembygget • • • •

Bordinstallation Med bordkonsol 17313xx ° ° ° °

Tilbehør Kommentarer 17875xx 1787770 17865xx 1786770
Radiosendeprint til indmuring 1785600 Til styring af radiostyret signalgiver 

1795070
° ° ° °

Tekniske informationer
Monitortelefoner og duplex farvevideoer

xx = 20 sølv / 70 hvid / •  Standardkonfiguration / °  med tilbehør
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Tekniske informationer

Funktioner Kommentarer 17660xx 17664xx
8 knapper Til intern kommunikation og omstilling •

KNX følesensorer Optisk statusindikator 8 8

Integreret KNX busforbindelse • •

Knap til døråbning • •

Lys med tænd/sluk-funktion Med kontaktenhed 

1498101
• •

Kontakt til afbrydelse af ringetone Optisk statusindikator • •

Ringestyrke 4 indstillinger • •

Optisk ringedisplay • •

Justerbare ringetoner 8 8

3-toner gong • •

Særskilte ringetoner Døropkald/etageopkald • •

Internt opkald •

Natdesign Oplyst døråbnerknap • •

1-mands opstart • •

Forinstalleret Plug-in terminal • •

Plug-in spiralledning • •

Beskyttelse mod indgreb Med netmodtager 

1757301
• •

Knap til privat tilstand • •

Mærkefelt • •

Opkaldshukommelse Til interne opkald •

Automatisk døråbner Optisk indikator •

Parallel betjening 1 til 8 deltagere • •

Tekniske data Kommentarer 17660xx 17664xx
Mål i mm Bredde 132 132

Højde 220 220

Dybde 18/42 18/42

Ringeknapper Programmerbare 10 10

Montering Kommentarer 17660xx 17664xx
Overflademontering • •

Installationsdåse • •

Tilbehør Kommentarer 17660xx 17664xx
Ringerelæ 1764600 Til signalkoder på stedet ° °

Printplade med radiosender 1765600 I kombination med radiosignalenhed 

1795070
° °

KNX telefoner

•  Standardkonfiguration / °  med tilbehør

FØRES IKKE I DANMARK!
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Tekniske informationer

Funktioner Kommentarer 17310xx 17311xx
Tilslutningskabel 6-leder, 3 m • •

Stik RJ 45 • •

Tekniske data Kommentarer 17310xx 17311xx
Telefon 17630xx •

Telefon, Komfort 17650xx •

Duplex vægapparat 17230xx •

Kompakt vægapparat 17132xx •

Tekniske data Kommentarer 1764600
Relæudgang 1 relæ 

Volt, omskifter AC/DC 24 V

Strøm, omskifter Ohm'sk belastning 1 A

Kan kombineres med Kommentarer 1764600
Telefon 17630xx •

Telefon Komfort 17650xx •

Duplex vægapparat 17230xx •

Kompakt vægapparat 17132xx •

Funktioner Kommentarer 1785600
Vedligeholdelsesfri Drift uden batterier •

Kan justeres Uden ledningsføring •

Tekniske data Kommentarer 1785600
Mål (i mm) Bredde x højde x dybde 49 x 49 x 27 

Frekvens 868,3 MHz

Rækkevidde Udendørs ca. 100 m

Indendørs ca. 30 m 

Funktioner Kommentarer 1795070
Stik til elapparater Tændt permanent •

Volt, omskifter Klar blinkende led •

Optisk visning Flere indstillinger •

Ringestyrke Optisk statusvisning •

Kontakt til afbrydelse af ringetone •

Justerbare ringetoner 8

3-klangs gong •

Gentagelse af ringetone Justerbar/60 sek. •

Særskilte ringetoner Med flere sendere •

Parallel betjening •

1-mands opstart •

Vedligeholdelsesfri Drift uden batterier •

Tilbehør Kommentarer 1795070
Radiosendeprint 1765600 Installation i TwinBus telefoner og 

vægapparater
°

Funktioner Kommentarer 1765600
Vedligeholdelsesfri Drift uden batterier •

Kan justeres Uden ledningsføring •

Monteringsmåder

Tilbehør

Tilbehør

Radiosignaludstyr

xx = 40 sort / 70 hvid / •  Standardkonfiguration

xx = 20 sølv / 70 hvid / •  Standardkonfiguration

•  Standardkonfiguration / °  med tilbehør

•  Standardkonfiguration
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Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bedes du sørge for at få  
bekræftet informationerne i denne publikation.
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