
NEC certificeret

CISCO Certificeret
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Dør intercom

IP og SIP Intercom

ICX-AlphaCom

IP66

IK08

Turbine

HD stemme

UL-certificeret intercom

Aktiv støjreduktion

Kan fungere i SIP-, IC-EDGE- og ICX-AlphaCom-tilstand

Kraftig lydteknologi inklusive højt lydtryk, automatisk volumenforstærkningskontrol og aktiv støj og ekko reducering
HD-video op til 1080p opløsning
Vidvinkelobjektiv
Højtydende hardwareplatform med 4x Cortex-A53 CPU-kerner og 512 MB LPDDR4 RAM
ONVIF Konform

Avaya certificeret

Kompatibel med cybersikkerhed

Snavs-, støv- og vandafvisende -klassificering IP66

1008315030

IC-kant

SIP

TCIV-3+

Zenitel med samarbejdspartnere påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der kan

forekomme i denne publikation, eller for skader, der opstår som følge af oplysningerne

deri. Zenitel-produkter er udviklet og markedsført af Zenitel. Virksomhedens

kvalitetssikringssystem er certificeret til at opfylde kravene iNS-EN ISO 9001. Zenitel

forbeholder sig retten til at ændre designs og ændre specifikationer uden varsel.
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H.264

Vandal resistent design

https://www.zenitel.com/technology/compatibility/nec-certified
https://www.zenitel.com/technology/compatibility/cisco-certified
https://www.zenitel.com/technology/products-market/door-intercom
https://www.zenitel.com/technology/icx-alphacom
https://www.zenitel.com/technology/environment/ip66
https://www.zenitel.com/technology/environment/ik08
https://www.zenitel.com/technology/station-series/turbine
https://www.zenitel.com/technology/audio/hd-voice
https://www.zenitel.com/technology/compatibility/ul-certified-intercom
https://www.zenitel.com/technology/audio/automatic-gain-control
https://www.zenitel.com/technology/compatibility/avaya-certified
https://www.zenitel.com/technology/ic-edge
https://www.zenitel.com/technology/audio/automatic-gain-control


Synsfelt

Intern højttalerforstærker

Intern højttaler

Mikrofonteknologi

Automatisk lydstyrkekontrol (AVC)

Acoustic Echo Cancellation (AEC)

Støjreduktion - undertrykkelse af

musikalsk støj Codecs

Frekvensområde, G.722 Codec

Lydteknologi

LYD

SPL spidseffekt ved 1m i åben duplex

SPL spidseffekt ved 1m i halv duplex

SPL spidseffekt ved 1m i programdistribution og annoncering

90 dB 

100 dB

100 dB

10 Wklasse D

10 W

Digital MEMS, omnidirektionel

mikrofon

Ja

Ja

Ja

G.711, G.722, G.729

200 Hz –7000 Hz

Tilstande: Fuld åben dupleks, skiftet åben

duplex Adaptiv jitterbuffer

Lydmix –Samtale og gruppeopkald 

Lydniveauregistrering / skrigealarm (kun iAlphaCom)

Alle IP-stationer i Turbine-serien bruger den nyeste teknologi til at skabe uovertruffen lydkvalitet. Nogle af de mange funktioner inkluderer: HD-stemmekvalitet, Open Duplex, aktiv støjreduktion,

MEMS-mikrofon, en 10W klasse D-forstærker og vores unikke højttalergitterdesign. Disse funktioner, sammen med virksomhedens årtier lange erfaring med akustisk teknologi, er blot nogle få af de

mange faktorer, der bidrager til vores overlegne lydkvalitet. Turbine IP Video Intercom-serien udvider dette funktionssæt med bred FoV HD-video, digital PTZ og understøttelse af H.264 og MJPEG.

Brugerdefineret ringetone

Automatisk forstærkningskontrol (mikrofon)

SPECIFIKATIONER

Se Zenitel Wiki for mere information

BESKRIVELSE
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Blitz

Video encoder

VIDEO

Billedsensor

Linse

Lysfølsomhed

Løsning

KONSTRUKTION

Dimensioner (HxBxD)

Understøttede codecs

Digital PTZ

Digital zoom

Synsfelt

Snapshot funktion

IR LED

Parallelle videostreams

PROCESSOR / CHIPSET

CPU-kerner

CPU urhastighed

HARDWARE

Ethernet-stik

Alle andre stik

Generelle input og output

Udgange

Skifterelæ (NO+NC+COM) 

Strømmuligheder

PoE (Power over Ethernet)

Strømforbrug

Audio Line out / Induktionssløjfe signal

Vægt

Materiale til frontplade

Base / ramme materiale

Elektronikdækselmateriale

Pakningsmateriale

Fastgørelsesbeslag materiale

Knap materiale

Knap rejselængde

Knapaktiveringskraft

Knap tryk-cykler før fejl

Højttaler stikbeskyttelse, objekt med stor diameter

4 xCortex-A53

1,6 GHz

512 MB

LPDDR4 1 GB

MJPEG, H.264

Ja

1/2,5" RGB CMOS

F 2.0, fast iris

Ned til 1lux

240 / 480p / 960x720p / 1440x1080p*

Op til 30 FPS i 1440x1080p**

MJPEG, H.264 ***

Ja

Op til 2x

vandret=145 grader, lodret=109 grader ****

1 xRJ-45

Værktøjsfri, fjederbelastede, vibrationssikre terminaler 

6 (konfigurerbar)

12mA som LED-drivere

SELV

PoE, PoE+ eller 24 VDC (16 –48 V)

IEEE 802.3af standard, IEEE 802.3at

Inaktiv 3,5W, maks. 12W (afhængig af volumen)

0 dBV

LED

Ikoner/farver for hørehæmmede.

180 x 120 x 73 mm / 7,1" x4,7" x2,9"

180 x 120 x 24 mm / 7,1" x4,7" x0,9"

180 x 120 x 86 mm / 7,1" x4,7" x3,4"

1 kg / 2,2 lbs.

2 mm / 0,08” PMMA, farvetrykt på bagsiden

3 mm / 0,12” aluminiumslegering -A413.0, AlSi12Fe, malet 

Polycarbonat (halvgennemsigtig)

TPV

SECC stål

3 mm / 0,12" polycarbonat (gennemsigtig)

1,25 mm

350 gf

300.000

3D højttalergitter i støbt aluminium

6 (1x SIP H.264, 2x HTTP MJPEG, 3x RTSP-sessioner)

* MJPEG understøtter ikke 720p og 1080p opløsning.

** 30 FPS understøttes kun i H.264-tilstand, mens MJPEG er begrænset til 10 FPS.

*** AlphaCom-tilstand understøtter kun RTSP H.264-tilstand, mens andre tilstande understøtter

SIP H.264. **** FoV afhænger af videotilstand (kan ændres)

Dobbelt billede

Ingen

Ingen

Billedhastighed

Opkaldsindikation

Mål med på vægboks

Knap baggrundsbelysning

Mål efter planmontering

vædder
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EMC

Protokoller

SIP support

Ledelse og drift

LAN-protokoller

DTMF support 

Integration og API

MILJØMÆSSIG

CERTIFIKATIONE

R ONVIF Konform

ANDRE SPECIFIKATIONER

IP-adresseoplysninger

Knap levetid

Fremstillingsland

Driftstemperaturområde

Opbevaringstemperaturomr

åde Relativ luftfugtighed

Avancerede overvågningsfunktioner

KONSTRUKTION

Højtaler stikbeskyttelse, genstande med lille

diameter Ekkofrit design
 

NETVÆRK OG PROTOKOLLER

Udtaler IP-adresse efter systemstart

> 1000 000 cyklusser

Polen

Rustfrit stålnet, akustisk transparent

Åbent flow lydløst design eliminerer "stående

bølger"

IP-66, testet ihenhold til EN 60529 (gælder ved monteret iTA-1

bagboks) -30° til 70° C/ -22° til 158°F

-40° til 70° C/ -40° til 158°F

< 95 %kondenserer ikke

Ja

IPv4 (med DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, RTSP, RTCP, SRTP, DHCP, SNMP, Vingtor-Stentofon
CCoIP®, NTP, ONVIF, WS-Discovery

Power over Ethernet (IEEE 802.3 af), Power over Ethernet (IEEE 802.3at), Network Access Control (IEEE

802.1x) HTTP/HTTPS (webkonfiguration). DHCP og statisk IP. Fjern automatisk softwareopgradering.

Centraliseret overvågning.
Fx netværkstest, tonetest, statusrapporter (kun i AlphaCom)

RFC 3261 (SIP-basisstandard) RFC 3515 (SIP-henvisning) RFC 2976 (SIP-info), SIP ved hjælp af TLS, RFC 5630

SIPS URI-
skema

RFC 2833, 2976 (SIP info)

AlphaCom, Scripting (plugins)

IP-vurdering

UV-bestandig

CE og FCC del 15

TEKNISKE DIMENSIONER
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Varenummer: 1008140010

Varenummer: 2390020100

Varenummer: 1008140020

TA-5
Varenummer: 1008140050 Varenummer: 1008140180

ITSV-5

HD IP-videotelefon med 8" skærm

HD IP-videotelefon med 5" skærm

TA-14
Varenummer: 1008140140

ITSV-2

Kraftig desktop-videotelefon med 5" kapacitiv berøringsskærm og understøttelse af 720p
HD-video.

BRUGT MED

TA-1 TA-2 TA-18

ITSV-4

Berøringsfri SENSOR

1490005010

1490004010

1490002010
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https://www.zenitel.com/product/ta-5
https://www.zenitel.com/product/itsv-5
https://www.zenitel.com/product/ta-14
https://www.zenitel.com/product/itsv-2
https://www.zenitel.com/product/ta-1
https://www.zenitel.com/product/ta-2
https://www.zenitel.com/product/ta-18
https://www.zenitel.com/product/itsv-4
https://www.zenitel.com/product/touchless-sensor

